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1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

В данной Главе и в дальнейших материалах проекта под базовой версией Схемы тепло-

снабжения принимается актуализированный проект Схемы теплоснабжения на 2019 г., утвер-

жденный Администрации Еленинского сельского поселения Карталинского района Челябин-

ской области.  

При актуализации Схемы теплоснабжения Еленинского сельского поселения, за базовый 

принят 2019 год. 

1.1. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабже-

ния Еленинского сельского поселения за период, предшествующий актуализации схемы 

теплоснабжения 

При актуализации Схемы теплоснабжения, в части изменений функциональной структуры 

теплоснабжения Еленинского сельского поселения (с. Еленинка и п. Новоаолиновый) измене-

ний не произошло. 

        

1.2. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжа-

ющих и теплосетевых организаций 

 

В административных границах Еленинского сельского поселения деятельность по про-

изводству, распределению и передаче тепловой энергии осуществляет теплоснабжающая ор-

ганизация – ООО ЮУТЭК «ТеплоСервис», информация по которому  представлена в таблице  

          Таблица 1. Информация по теплоснабжающей организации. 

№ 

п/п 

Наименование органи-

зации 
Адрес Вид деятельности 

1 
ООО ЮУТЭК 

 «ТеплоСервис» 

454007, г. Челябинск, ул. 

40-лет Октября. д.29а,  

строение 5, помещение 2 

 

 

 

Ресурсоснабжаюшая организация 

(выработка тепловой знергии, 

транспортировка и распределение 

тепловой энергии, обслуживание 

тепловых сетей, реализация тепло-

вой энергии) 

 

Теплоснабжение Еленинского сельского поселения осуществляется от следующих ис-

точников тепловой энергии: 

 с. Еленинка, от собственного источника; 
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 п. Новокаолиноый, от котельной АО «НГОК». 

            По заключенным договорам на теплоснабжение, полезный отпуск тепловой энергии по-

требителям Еленинского сельского поселения на текущий период представлен в таблице 2  

            Таблица 2. Полезный отпуск тепловой энергии потребителям Еленинского сельского 

поселения на текущий период 
 

№ 

п/п 
Наименование теплоисточника 

Полезный отпуск тепло-

вой энергии, Гкал/год 

 1 Котельная с. Еленинка 2 543 

2 Котельная АО «НГОК» (на отопление п. Новокаолиновый) 4369 

3 Котельная АО «НГОК» (на промплощадку) Информация не представлена 

ИТОГО по котельным Еленинского сельского поселения 6912 

 

Основными потребителями тепловой энергии является жилищный фонд с. Еленинка и п. 

Новокаолиновый. 

         

Перечень источников тепловой энергии с указанием организации-собственника и обслу-

живающей организации представлены в таблице 3.
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          Таблица 3.  Перечень источников тепловой энергии, по состоянию на 01.01.2021 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование теплоисточника 

Энергоисточник Тепловые сети 
Осуществление регулируемой 

деятельности Собственник 
Эксплуатационная 

 ответственность 
Собственник 

Эксплуатационная 

 ответственность 

Котельные 

1. Котельная с. Еленинка Администрация 
 ООО ЮУТЭК 

 «ТеплоСервис» 
Администрация 

 ООО ЮУТЭК 

 «ТеплоСервис» 
да 

2. 
Котельная АО «НГОК» (на отопление п. 

Новокаолиновый) 
АО «НГОК» 

 ООО ЮУТЭК 

 «ТеплоСервис» 
Администрация 

 ООО ЮУТЭК 

 «ТеплоСервис» 
да 

3. 
Котельная АО «НГОК» (на промпло-

щадку) 
АО «НГОК» АО «НГОК» АО «НГОК» АО «НГОК» нет 
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В настоящее время теплоснабжение с. Еленинка и п. Новокаолиновый в основном центра-

лизованное. Основными потребителями являются: жилая застройка, общественные здания, объ-

екты социальной сферы, культуры и прочие юридические лица. 

В с. Еленинка и п. Новокаолиновый закрытая зависимая схема подключения теплоис-

пользующих установок потребителей.  

Системы централизованного теплоснабжения имеют развитую сеть трубопроводов.  

Еленинское сельское поселение - муниципальное образование в составе Карталинского 

района Челябинской области России. 

 

Еленинское сельское поселение расположено в западной части Карталинского района, на 

границе с Кизильским и Агаповским муниципальными районами, с севера граничит - Нагайбак-

ским муниципальным районом; на востоке поселение граничит с Неплюевским сельским посе-

лением; с южной - Снежненским сельским поселением. 

Центр сельского поселения - с. Еленинка.  

Населенные пункты, входящие в состав Еленинского сельского поселения:  

- п. Новокаолиновый; 

- с. Кизилчилик; 

-  д. Михайлова; 

- п. Джабык; 

- п. Запасное; 

- п. Сезонное. 

Все населенные пункты практически равно удалены друг от друга и связаны между собой 

дорогами с щебеночным покрытием. 

Климат района резко континентальный. Средняя годовая температура воздуха 1,7°С, 

средняя абсолютная максимальная -44°С, средняя абсолютная максимальная 41 °С.. Господству-

ющие ветры - западного и юго-западного направления. 

Западнее поселка Еленинка ведется добыча мрамора,  имеются щебеночные карьеры. 

По территории поселения проходит газопровод «Бухара-Урал», магистральные линии ВЛ-

110 кВ, магистральные оптико-волоконные линии связи. 
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            Основную часть территории занимают сельхозугодия. Основные землепользователи: 

сельская администрация (муниципальные земли); земли перераспределения; фермерские хозяй-

ства; личные подсобные хозяйства. 

Основное направление сельскохозяйственного производства - зерновые. Есть перспектива 

развития животноводства. 

 

Село Еленинка (Еленинское) - село основано первоначально у слияния рек Камысты-

Аят и Арчаглы- Аят в 1836 году. В последней трети XIX века казаки переселились на левый бе-

рег реки Зингейка.  Поселок 

Еленинка находится в степной части Челябинской области на юго-западной 

оконечности Джабык-Карагайского бора. Юго-восточнее села протекает вытекающая из бора 

река Зингейка. Севернее Еленинки проходит железная дорога Магнитогорск — Карталы, бли-

жайшая железнодорожная станция — Джабык — находится в 9 км к северо-востоку от села. 

 

Поселок Новокаолиновый - посёлок в Карталинском районе Челябинской области. 

Входит в Еленинское сельское поселение. Расстояние до районного центра, Карталов, 81 км. До 

2011 года посёлок был центром Новокаолинового сельского поселения. 

На территории п. Новокаолиновый расположен Новокаолиновый горно-обогатительный 

комбинат создан в первые месяцы Великой Отечественной войны на Еленинском месторожде-

нии каолина в Челябинской области на базе эвакуированных с Украины Просяновскго и Глухо-

вецкого комбинатов. Предприятие было построено в рекордно короткие сроки. Первая тонна 

каолина была дана в июле 1942 года. Каолин "работал" на оборону Родины, т.к. сырье применя-

лось в изготовлении резиновых литых катков для танков. 1 апреля 1943 года был полностью 

сдан завод сухого обогащения мощностью 6 тонн обогащенного каолина в смену. 1 мая 1943 

года была построена железнодорожная ветка (узкоколейка) длиной 13 км. 31 декабря 1943 года 

дала ток электростанция (мощность 78 кВч). К концу войны строительство комбината было за-

вершено. На протяжении 60 лет комбинат был практически единственным предприятием, про-

изводящим каолин сухого обогащения.  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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На сегодняшний день здесь действуют малые и средние предприятий, а также индивиду-

альные предприниматели.  

 

Рисунок. Схема Еленинского сельского поселения. 
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Рисунок. Схема п. Новокаолиновый. 
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1.3.Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и тепло-

сетевыми организациями 

 

Населенные пункты, входящие в состав Еленинского сельского поселения, где отсутству-

ет централизованная система теплоснабжения:  

- с. Кизилчилик; 

-  д. Михайлова; 

- п. Джабык; 

- п. Запасное; 

- п. Сезонное. 

Функциональная структура централизованного теплоснабжения с. Еленинка и п. Ново-

каолиновый представляет собой единое целое, т.е. производство тепловой энергии и передача 

ее до потребителя осуществляет одно юридическое лицо – ООО ЮУТЭК «ТеплоСервис»  

1.4. Зоны действия производственных котельных 

Зоны действия ведомственных (промышленных) энергоисточников, в большинстве, со-

ставляют единое целое с предприятием, в основном, расположены на одной промплощадке. На 

территории промплощадки АО «НГОК» расположены 2 энергоисточника: 

- котельная АО «НГОК», которая осуществляе теплоснабжение на нужды отопления п. 

Новокаолиновый, эксплуатацией которой занимается ООО ЮУТЭК «ТеплоСервис»  

- котельная АО «НГОК», которая осуществляе теплоснабжение промплощадки АО 

«НГОК», которую эксплуатирует собственными силами АО «НГОК» 

 

1.5. Зоны действия индивидуального теплоснабжения 

Здания индивидуальной жилой застройки (одно-, двухэтажные), как правило, не присо-

единены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение индивидуальной 

жилой застройки осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется 

печное отопление или электроотопление. 
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 В перспективе на период до 2034 года, возможно строительство индивидуальных источ-

ников теплоснабжения для конкретных отдельно стоящих потребителей. 

Индивидуальное поквартирное отопление в многоквартирных жилых домах на перспек-

тиву не планируется.  

В соответствии с требованиями пункта 15 статьи 14 ФЗ - 190 «О теплоснабжении» «За-

прещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использовани-

ем индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в 

надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».  

Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях 

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей 

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч); 

 - отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в 

рассматриваемой перспективе 

 - использования тепловой энергии в технологических целях. 
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2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

2.1. Описание изменений технических характеристик основного оборудования 

источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуали-

зации схемы теплоснабжения 

 

За базовый период произошли следующие изменения: 
 

2.2. Структура и технические характеристики основного оборудования 

 

В сфере теплоснабжения Еленинского сельского поселения работают три источника тепловой 

энергии. 

Распределение установленной мощности оборудования теплоисточников представлено в таб-

лице  4. 

               Таблица 4.  Распределение установленной мощности оборудования теплоисточников 
 

№ 

пп 
Наименование котельной Теплопроизводительность, Гкал/ч 

1 Котельная с. Еленинка 3,95 

2 Котельная АО «НГОК» (на отопление п. Ново-

каолиновый) 

2,8 

3.   Котельная АО «НГОК» (промплощадка) 3,0 

 ИТОГО по Еленинскому сельскому поселению 9,75 

 

 

2.2.1. Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

            

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на террито-

рии Еленинского сельского поселения отсутствуют. Строительство на период до 2034 года не 

планируется 

 

                       

2.2.2. Муниципальные и ведомственные котельные 

 

Состав основного оборудования ведомственных котельных представлен в таблице  5. 
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            Таблица 4. Сведения по котельному оборудованию   котельных 
 

№ 

п/п 

Наименование теп-

лоисточника 

Характеристики основного оборудования 

№ режим марка котлов 

установленная 

мощность обору-

дования, Гкал/ч 

располагаемая 

мощность котлов, 

Гкал/ч 

Котельные  

1 
Котельная  

с. Еленинка 

1 

2 

3 

4 

5 

водогрейный 

водогрейный 

водогрейный 

водогрейный 

водогрейный 

НР – 18 

НР – 18 

НР – 18 

КВГМ-1,0-95Н 

КВГМ-1,0-95Н 

0,65 

0,65 

0,65 

1,0 

1,0 

0,65 

в не рабсостоянии 

0,65 

1,0 

1,0 

2 

Котельная АО 

«НГОК» (на отоп-

ление п. Новокао-

линовый) 

1 

 

2 

водогрейный 

 

водогрейный 

«Шухо-

Берлин»  

«Шухо-

Берлин» 

1,4 

 

1,4 

1,4 

 

1,4 

 

  Котельная АО 

«НГОК» (промпло-

щадка) 

1 

2 

3 

водогрейный 

водогрейный 

водогрейный 

  

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

ИТОГО по  базе котель-

ных Еленинского сельско-

го поселения 

      9,75 9,1 

 

2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой 

мощности 

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности тепло-

источников 

 

          Таблица 5. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой 

мощности теплоисточников 
 

№ 

п/п 
Наименование теплоисточника 

Характеристики основного оборудования 

установленная 

мощность теп-

лоисточника, 

Гкал/ч 

располагаемая 

мощность теп-

лоисточника, 

Гкал/ч 

Ограни-

чения, 

% 

причины сни-

жения распо-

лагаемой 

мощности 

Котельные 

1 Котельная с. Еленинка 
3,95 

3,3 16,46 % 
Физический 

износ котла 

марки «НР-18»  

2 
Котельная АО «НГОК» (на 

отопление п. Новокаолиновый) 

2,8 
2,8 0,0 % 

 

 
  Котельная АО «НГОК» (пром-

площадка) 

3,0 
3,0 0,0 %  

ИТОГО по  базе котельных Еленин-

ского сельского поселения 
9,75 9,1 16,46%   

 

 

 



Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Еленинского сельского поселения 

 

17 

2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и 

хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой 

энергии и параметры тепловой мощности «нетто» 

 

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные 

нужды по различным теплоисточникам изменяются в широком диапазоне (от 1 до 5%). Пара-

метры тепловой мощности «нетто» представлены в таблице 6. 

 

           Таблица 6. Сведения о располагаемой мощности теплоисточников, объемах потребле-

ния тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоисточников и пара-

метрах тепловой мощности «нетто» 

 

№ 

п/п 

Наименование тепло-

источника 

Характеристики основного оборудования 

располагаемая мощ-

ность теплоисточника, 

Гкал/ч 

собственные и хозяйствен-

ные нужды на выработку 

тепловой энергии, Гкал/ч 

тепловая мощ-

ность «нетто», 

Гкал/ч 

Котельные  

1. Котельная с. Еленинка 3,3 0,1 3,2 

2. 

Котельная АО «НГОК» 

(на отопление п. Новока-

олиновый) 

 

2,8 0,01 2,79 

3. 

  Котельная АО «НГОК» 

 (промплощадка) 

3,0 Информация  

не представлена, прини-

маем 2,5% - 0,075 

2,925 

ИТОГО по  базе котельных 

Еленинского сельского поселе-

ния 

9,1 

 

0,185 8,915 

 

2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего 

освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и 

мероприятия по продлению ресурса 

 

2.5.1. Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

 

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на террито-

рии Еленинского сельского поселения отсутствуют. Строительство на период до 2034 года не 

планируется 

 

2.5.2. Муниципальные и ведомственные котельные 

 

В таблице 7 представлены известные сведения о сроках службы оборудования котельных.  
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         Таблица 7. Срок службы оборудования  котельных, по состоянию на начало 2021 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

теплоисточника 

Характеристики основного оборудования 

№ марка котлов 

год ввода 

в эксплу-

атацию 

год послед-

него капи-

тального 

ремонта 

срок 

службы, 

лет 

средневзвешен-

ный срок служ-

бы, по состоянию 

на 01.01.2021 г. 

Котельные  

1 
Котельная 

 с. Еленинка 

1 

2 

3 

4 

5 

НР – 18 

НР – 18 

НР – 18 

КВГМ-1,0-95Н 

КВГМ-1,0-95Н 

2000 

2020 

2000 

2010 

2010 

2015 

2010 

2016 

2018 

2019 

15 лет 

15 лет 

15 лет 

15 лет 

15 лет 

13 лет 

15 лет 

14 лет  

7 лет 

7 лет 

2 

Котельная АО 

«НГОК» (на 

отопление п. 

Новокаолино-

вый) 

1 

 

2 

«Шухо-Берлин»  

 

 

«Шухо-Берлин» 

1949 

 

1949 

2018 

 

2017 

30лет 

 

30 лет 

43 года 

 

43 год 

3.  

  Котельная АО 

«НГОК» (пром-

площадка) 

1 

2 

3 

водогрейный 

водогрейный 

водогрейный 

2018 

2018 

2018 

--- 

--- 

--- 

15 лет 

15 лет 

15 лет 

2,4 года 

2,0 года 

2,0 года 

ИТОГО по  базе котельных Еленинского сельского поселения 14,94 

 
2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок 

(для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии) 

 

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на террито-

рии Еленинского сельского поселения отсутствуют. Строительство на период до 2034 года не 

планируется. 

 

2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой 

энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя 

в зависимости от температуры наружного воздуха 

 

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является 

поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в 

течение отопительного сезона внешних климатических условиях. 

Утвержденные температурные графики на источниках тепловой энергии с. Еленинка и п. 

Новокаолиновый представлены в таблице ниже.  
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        Таблица 8. Утвержденные температурные графики в системах централизованного 

теплоснабжения поселения 

 

№ 

п/п 
Наименование теплоисточника 

Температурные режимы, °C 

t1 t2 

Котельные 
1 Котельная  с. Еленинка 95 70 

2 Котельная АО «НГОК» (на отопление п. Новокаолиновый) 95 70 

3.   Котельная АО «НГОК» (промплощадка) 95 70 

 

2.8. Среднегодовая загрузка оборудования 

2.8.1. Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

 

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на террито-

рии Елениского сельского поселения отсутствуют. Строительство на период до 2034 года не 

планируется. 

2.8.2. Муниципальные и ведомственные котельные 

 

Среднегодовая загрузка оборудования котельных определяется отношением объема вы-

работанной тепловой энергии к числу часов работы оборудования и величине установленной 

тепловой мощности котельной. 

Среднегодовая загрузка оборудования ведомственных котельных представлена в таблице 

ниже 

 

            Таблица 9. Среднегодовая загрузка котельных и динамика её изменения 
 

 

№ 

п/п 
Наименование теплоисточника 

Рабочая мощность тепло-

источника, Гкал/ч 

Среднегодовая загрузка 

оборудования, % 

2021 - 

2022 

2023- 

2024 

2025 - 

2026 

2021 - 

2022 

2023- 

2024 

2025 - 

2026 

Котельные 
1 Котельная  с. Еленинка 3,3 1,72 1,72 25-40 50-85 50-85 

2 
Котельная АО «НГОК» (на отопле-

ние п. Новокаолиновый) 
2,8 1,72 1,72 45-65 65-80 65-80 

3. 
  Котельная АО «НГОК» (промпло-

щадка) 
3,0 3,0 3,0 

Информация  

не представлена 

 

2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети 

На источниках тепловой энергии отсутствуют приборами учета тепловой энергии и теп-

лоносителя отпускаемой в тепловые сети.  Информация по котельной АО «НГОК» (промпло-

щадка) 
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2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой 

энергии 

На энергоисточниках тепловой энергии, расположенных на территории Еленинского 

селького поселения, периодически возникают отказы, приводящие к отключениям работы энер-

гоисточников.  

Основными причинами являются - отключения и перебои (скачки напряжения) по элек-

троснабжению котельных, соответственно нарушается режим подачи исходной воды. 

2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

источников тепловой энергии 

 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудова-

ния источников тепловой энергии по состоянию на 2021 год не выдавались. 

2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), 

входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к 

объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в 

целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей. 

 

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на террито-

рии Еленинского сельского поселения отсутствуют.  

Строительство на период до 2034 года не планируется.. 
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3.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ 

3.1. Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений 

на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснаб-

жения. 

 

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, новые участки тепло-

вых сетей в эксплуатацию не вводились, также реконструкция тепловых сетей не производи-

лась. 

 

3.2. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от 

магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или 

до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей ГВС. 

 

Все тепловые сети на территории с .Еленинка и п. Новокаолиновый можно разделить по 

признаку балансовой принадлежности. 

В системе теплоснабжения с .еленинка и п. Новокаолиновый применяются 2-х трубные 

циркуляционные тепловые сети, подающие тепловую энергию потребителям. В основном 

зданий потребителей не имеют ИТП (индивидуальные тепловые пункты). ИТП работают по 

зависимой схеме подключения системы отопления.  

Система ГВС на территории с. Еленинка и п. Новокаолиновый не применяется, в домах 

имеются газовые колонки для подогрева водопроводной воды или емкостные электронагрева-

тели, но за частую проиходит не санкционировыый прямой разбор теплоносителя. 

Регулирование отпуска тепловой нагрузки – качественное, осуществляется по утвер-

жденным на отопительный сезон температурным графикам качественного регулирования 

95/70°C. Расчетная температура наружного воздуха -34°C. 

Источники тепловой энергии, расположенные на территории Еленинского сельского по-

селения, работают автономно и не резервируют друг друга.  

Тепловая энергии для нужд отопления потребителей транспортируется по трубопро-

водам от источников тепловой энергии. Трубопроводы от котельной с. Еленинка и п. Новокао-

линовый проложены надземно на железобетонных опорах и металлических конструкциях, под-

земно в непроходных каналах покрытые и бесканальным способом, покрытые теплоизоляцией 

из мягких матов, плит утепления, скорлупы из ППУ, покрывной слой теплоизоляции выполнен 

из рубероида, стеклопластика, оцинкованного металла.  

Структура тепловых сетей с. Еленинка и п. Новокаолиновый приведена в таблицах ниже. 
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 Таблица 10. Структура тепловых сетей котельной с .Еленинка 

Наружный диаметр трубопровода, м Протяженность, м 

0,219 433 

0,159 102 

0,108 241 

0,089 530 

0,076 8 

0,057 741 

0,04 434 

0,032 22 

ИТОГО 2511 

 

  Температурный график работы тепловых сетей – 95/70 
о
С, давление в подающем трубо-

проводе – 3,4 кгс/см
2  

, в обратном – 2,7 кгс/см
2 

   Система теплоснабжения 2-х трубная, закрытая с зависимым присоединением потре-

бителей тепла. 

   Год ввода в эксплуатацию сетей – 80 - 90-е года. 

 

Таблица 11. Структура тепловых сетей котельной п .Новокаолиновый 

Наружный диаметр трубопровода, м Протяженность, м 

0,53 10 

0,219 752 

0,159 707 

0,133 233 

0,108 1382,8 

0,089 389,5 

0,076 301 

0,057 529,3 

0,045 280,8 

0,04 406 

0,032 654,4 

ИТОГО 5646 

 

Система теплоснабжения 2-х трубная, закрытая с зависимым присоединением потре-

бителей тепла. 

Системы централизованного теплоснабжения с. Еленинка и п. Новокаолиновый функци-

онируют без повысительных и понизительных насосных станций. Схемы тепловых сетей в зо-

нах действия источников тепловой энергии представлены выше на рисунках.  

Компенсация температурных расширений трубопроводов решена за счет самокомпенса-

ции и П-образных компенсаторов 
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В качестве тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети в основном используются 

маты из минеральной ваты (марка 150), на реконструированных (с 2004 года) участках – скор-

лупа ППУ. Для защиты тепловой изоляции от увлажнения используется наружный гидроизоля-

ционный слой – рубероид, оцинковка, стеклопластик. 

Степень надёжности участков зависит от года начала эксплуатации трубопровода и при-

меняемых строительных конструкций. 

Материальная характеристика системы централизованного теплоснабжения предс-

тавлена в таблицах. 

 

Таблица 12. Материальная характеристика трубопроводов расположенных на 

территории Еленинского сельского поселения 
 

Наружный диаметр 

трубопроводов, м 

Протяженность 

трубопровода, м 

Наружная площадь 

трубопроводов, м2 

Объем 

трубопроводов, м3 

с. Еленинка 

0,219 433 596 27 

0,159 102 102 4 

0,108 241 163 4 

0,089 530 296 5 

0,076 8 4 0 

0,057 741 265 3 

0,04 434 109 1 

0,032 22 4 0 

ИТОГО 2511 1540 44 

  п. Новокаолиновый 

0,53 10 33 4 

0,219 752 1035 47 

0,159 707 706 25 

0,133 233 195 6 

0,108 1 382,8 938 22 

0,089 389,5 218 4 

0,076 301 144 2 

0,057 529,3 189 2 

0,045 280,8 79 1 

0,04 406 102 1 

0,032 654,4 132 1 

ИТОГО 5646 1 968 11 

    
ИТОГО 8 157 3 508 45 
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Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теп-

лоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная матери-

альная характеристика сети, равная 

 

где      µ – удельная материальная характеристика сети, м
2
/Гкал/ч; 

M – материальная характеристика сети, м
2
; 

Qприсоед – присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч; 

di – диаметр i-го участка трубопровода тепловых сетей, м; 

li –  протяжённость i-го участка трубопровода тепловых сетей, м. 

Сравнение тепловых сетей энергоисточников Еленинского сельского поселения пред-

ставлены в таблице. 

 

Таблица 13.  Удельная материальная характеристика тепловых сетей Еленинского 

сельского поселения 

Наименование источника 

тепла 

Передаваемая макс.  

тепловая мощность,  

Гкал/ч 

Материальная  

характеристика, м
2
 

Уд. материаль-

ная характери-

стика, м
2
/Гкал/ч 

Котельная  с. Еленинка 
 

1,043 
1 540 1 476,51 

Котельная АО «НГОК» (на 

отопление п. Новокаолино-

вый) 

 

2,084 1 968 926,55 

  Котельная АО «НГОК»  

(промплощадка) 

Информация не представлена 

 

Из таблицы видно, что значение удельной материальной характеристики тепловых сетей 

от котельной с. Еленинка превышает значение для тепловых сетей п. Новокаолиновый в 1,6.  

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теп-

лоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) 

по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного 

теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с 

тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением 

приведенной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 

м2/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м2/Гкал/ч. Значение приведенной 

материальной характеристики, превышающей 200м2/Гкал/ч свидетельствует о целесообразно-
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сти применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе тепло-

снабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч. 

3.3. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия 

источников тепловой энергии 

 

Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источни-

ков тепловой энергии представлены ниже на рисунках 

 

Рисунок . Схема тепловых сетей с. Еленинка 
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Рисунок 5.  Схема тепловых сетей п. Новокаолиновый 

Электронная схема систем теплоснабжения Еленинского сельского поселения разработана 

в ГИС Zulu с использованием расширения ZuluThermo.  
            

3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на 

тепловых сетях 

На трубопроводах, проложенных как надземным, так и подземным способом, в каналах 

установлена необходимая стальная запорная арматура для секционирования тепловых сетей на 

участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов и отключения ответв-
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лений к потребителям тепловой энергии. 

Вся запорная арматура, за исключением дренажей и воздушников, установлена, в основ-

ном, в камерах, оборудованных люками и дверями с запорами, кроме этого есть переходные 

камеры для перехода трубопроводов из подземной прокладки в надземную. 

3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов 

В местах установки задвижек, а также при установке запорной арматуры, на ответвлениях 

к потребителям, в местах подключения распределительных тепловых сетей к магистральным 

построены тепловые камеры - при подземной прокладке тепловых сетей. 

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в 

подземном исполнении и имеют следующую конструкцию: 

 основание тепловых камер - монолитное железобетонное; 

 стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кир-

пича;  

 перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); 

имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железо-

бетоном. 

3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их 

обоснованности 

Система централизованного теплоснабжения с. Еленинка и п. Новокаолиновый запроек-

тирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.  

Отпуск тепловой энергии от источников тепловой энергии осуществляется по утвержден-

ному графику 95 - 70°C. 

Принятый температурный график 95 - 70°C является оптимальным и технически обосно-

ванным по следующим причинам: 

- простота конструкций систем теплопотребления; 

- приближенность потребителей к источникам тепловой энергии; 

- малые подключенные нагрузки потребителей. 

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения 

является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изме-

няющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях. 

3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их 

соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 

В соответствии с п. 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» 

(утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. №115): 
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«Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более: 

 по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%; 

 по давлению в подающем трубопроводе ± 5%; 

 по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2. 

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой се-

ти может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической 

температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется». 

В целом можно отметить, что фактические температурные графики отпуска тепловой 

энергии на нужды отопления соответсвуют утвержденным графикам и требованиям пункта 

6.2.59  «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». 

3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики 

 

Для оценки работы тепловых сетей разработан гидравлический режим работы систем теп-

лоснабжения на базе программно-расчетного комплекса Zulu. 

Для наглядной оценки работы тепловых сетей при рассмотренных выше режимах постро-

ены пьезометрические графики напоров в тепловой сети. 

В задачи разработки гидравлических режимов входят следующие требования: предохра-

нение систем отопления при статическом режиме, не превышение допустимых давлений для 

нагревательных приборов в обратных трубопроводах обеспечение невскипания сетевой воды в 

подающих трубопроводах, обеспечение необходимых для систем отопления располагаемых 

напоров и т.д. 

При внедрении программного комплекса ZULU в тепловые сети Еленинского сельского 

поселения и освоении его у эксплуатирующей организации появится возможность моделирова-

ния ежегодно расчетные режимы, задавая те или иные параметры на источниках теплоснабже-

ния. 

Использование ZuluThermo позволяет проводить теплогидравлические расчеты тепловых 

сетей с получением: 

 расходов сетевой воды, скоростей и потерь напоров в трубопроводах; 

 напоров в узлах сети, в том числе располагаемых напоров у потребителей; 

 расчетных расходов теплоносителя у потребителей, номеров элеваторов, диаметров 

сопел и дроссельных шайб, а также мест их установки; 

 нормативных и фактических тепловых потерь в подающих и обратных трубо-

проводах; 

 утечек сетевой воды и потерь тепловой энергии с утечками из тепловой сети и систем 

теплопотребления; 
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 величин располагаемых напоров у потребителей и необходимого располагаемого 

напора на источниках тепла. 

Гидравлические расчеты проведены для расчетного режима работы тепловых сетей - при 

стоянии расчетной температуры наружного воздуха. 

Что касается Схемы теплоснабжения поселения на перспективные годы, то расчет диа-

метров трубопроводов выполнен в программе ZuluThermo.  

Выбор диаметров тепловых сетей на каждом участке обоснован технико-экономическим 

расчетом при минимуме расчетных затрат. 

Пьезометрические графики напоров в тепловой сети по магистралям от источников тепло-

вой энергии приведены в Приложении к Главе 3 Обосновывающих материалов к Схеме тепло-

снабжения. 

3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет. 

 

Разрушение наружной поверхности трубопроводов и строительных конструкций может 

быть вызвано также отсутствием дренажных устройств на участках, проложенных в мокрых 

грунтах, где при нарушении стыков лотков и камер вода, попадая в лотки, приводит к намока-

нию и разрушению гидроизоляции. При этом разрушается и защитный слой теплоизоляции, ко-

торый намокает и в период низких температур сетевой воды не успевает просохнуть, что при-

водит к коррозии наружной поверхности трубопроводов. 

Аналогичная картина происходит на участках, проложенных в сухих грунтах при отсут-

ствии ливневой канализации, что также приводит к затоплению каналов и камер тепловых се-

тей, и как следствие, к разрушению строительных конструкций и трубопроводов тепловых се-

тей.  

Разрушение конструкций тепловых сетей может быть вызвано также отсутствием анти-

коррозийной защиты трубопроводов и фундаментов тепловых сетей. 

Возможной причиной коррозии внутренней поверхности трубопроводов являются отсут-

ствие деаэрация и поступление кислорода с подпиточной водой в тепловые сети. 

Среднее время отключения магистральных тепловых сетей, находящихся в эксплуата-

ции не превышает 6 часов. Основной причиной возникновения повреждений тепловых сетей 

является наружная коррозия металла, вызванная затоплением трубопроводов водопроводной 

водой.  

Утечки теплоносителя своевременно выявляются и устраняются. Все без исключения 

утечки, возникшие на тепловых магистралях за 5 последних отопительных сезона, не приво-

дили к длительному отключению и ограничению теплоснабжения Еленинского сельского по-

селения.  
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Аварий и инцидентов на тепловых сетях системы теплоснабжения Елениского сельско-

го поселения за последние 5 лет не наблюдалось. 

Как практика показывает, что не удовлетворительное состояния труб и строительных кон-

струкций является то, что трубопроводы тепловых сетей, построенные после 1980 года, отрабо-

тали свой ресурс (срок службы тепловых сетей составляет 25 лет).  

 

               3.10.  Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) 

тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 

тепловых сетей, за последние 5 лет 

 

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории: 

 первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в 

подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, 

предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями; 

 вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение темпе-

ратуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: 

 жилых и общественных зданий до 12 °C; 

- промышленных зданий до 8 °C; 

 третья категория - остальные потребители. 

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение 

всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не 

предусмотрены договором теплоснабжения): 

подача тепловой энергии (теплосносителя) в полном объеме потребителям первой кате-

гории; 

подача тепловой энергии (теплосносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-

коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, ука-

занных в таблице 14; 

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и 

технологической горячей воды; 

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы 

неотключаемых вентиляционных систем; 

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при 

невозможности его отключения). 
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Таблица 14.  Допустимое снижение подачи тепловой энергии 

 

Наименование  

показателя 

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C 

минус 10 минус 20 минус 30 минус 40 минус 50 

Допустимое снижение 

подачи тепловой энер-

гии, %, до 

78 84 87 89 91 

 

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после от-

ключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепло-

сети.  

Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефек-

та и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения 

(со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Ука-

занные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже. 

          Таблица 15. Нормативное время полного восстановления теплоснабжения при отказах 

на тепловых сетях 
 

Диаметр труб тепловых сетей, мм Время восстановления теплоснабжения, ч 

300 15 

400 18 

500 22 

600 26 

700 29 

800-1000 40 

1200-1400 До 54 

 

В целом по Еленинскому сельскому поселению время восстановления работоспособности 

тепловых сетей соответствует установленным нормативам. 

3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования 

капитальных (текущих) ремонтов 

В настоящее время не существует единого метода для мониторинга состояния тепловых 

сетей неразрушающего контроля металла трубопроводов, который бы сочетал в себе одновре-

менно простоту и широкий диапазон применения на тепловых сетях, высокую эффективность и 

достоверность результатов. В связи с этим используются несколько видов технической диагно-

стики. Их достоверность проверяется путем визуально-измерительного контроля. 
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3.11.1. Методы технической диагностики, используемые на территории Еленинского 

сельского поселения 

- гидравлические испытания. Метод был разработан с целью выявления ослабленных 

мест трубопроводов в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопитель-

ный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о 

состоянии теплопроводов. 

Как показывает опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить около 75-80% 

мест утечек на тепловых сетях теплоснабжающих организаций. Однако существенным недо-

статком данного метода является выявление значительной части утечек при проведении испы-

таний, касающихся только внутриквартальных тепловых сетей малых диаметров. 

 испытания на тепловые потери. Испытания на тепловые потери. Целью испытаний 

является определение фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоля-

цию тепловых сетей и разработки на их основе нормируемых эксплуатационных тепловых по-

терь. Определение тепловых потерь осуществляется на основании испытаний, проводимых в 

соответствии с документом «Методические указания по определению тепловых потерь в водя-

ных тепловых сетях» СО 34.09.255-97. Результаты определения тепловых потерь через тепло-

изоляцию по данным испытаний сопоставляются с нормами проектирования, выдается каче-

ственная и количественная оценка теплоизоляционных свойств испытываемых участков, кото-

рая используется при нормировании эксплуатационных тепловых потерь для водяных тепло-

вых. 

 испытания на максимальную температуру теплоносителя проводятся в соответ-

ствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», «Типовой 

инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энер-

гии» и местной инструкцией. Испытания проводятся не реже одного раза в 5 лет. Испытания 

проводятся в конце отопительного сезона с отключением внутренних систем детских и лечеб-

ных учреждений. Испытания проводятся по зонам теплоснабжения. Максимальная испытатель-

ная температура соответствует температуре срезки по источнику в предстоящий отопительный 

сезон. После проведения испытаний составляется Акт. 

Для поддержания надежного теплоснабжения поселения и обеспечения безопасности 

необходимо в летний (ремонтный) период находить самые опасные (ненадежные) места и ло-

кально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, нужно пересмотреть дан-

ные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать участки, в первую очередь 

требующие реконструкции или капитального ремонта.  

Последнюю операцию необходимо производить в течение одного месяца после заверше-

ния гидравлических испытаний. 
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3.11.2. Методы технической диагностики, не нашедшие применения на территории 

Еленинского сельского поселения 

Использование различных методов диагностики позволяет с большей точностью выявлять 

места утечек на тепловых сетях, выявлять участки с наибольшими тепловыми потерями и оп-

тимально планировать ремонты. 

- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной 

конструкции. Метод новый и пробные применения на сетях дали положительные результаты. 

Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторин-

га состояния действующих теплопроводов. Он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и 

конструктивные особенности прокладок тепловых сетей. 

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяю-

щий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под 

изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет 

ограниченную область использования. 

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ре-

монтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо про-

водить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но 

снега на земле нет. Недостатком метода является высокая стоимость проведения обследования. 

- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повы-

шенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловой сети. 

Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена 

и ограниченность его применения. 

- Метод испытания на потенциалы блуждающих токов. Метод испытания представ-

ляют собой электрические измерения для определения коррозионной агрессивности грунтов и 

опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей. 

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод 

имеет мало статистики, и пока трудно сказать о его эффективности в условиях поселения. 

3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным 

обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами 

испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей 

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации теп-

ловых сетей систем коммунального теплоснабжения»: 

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испыта-

ниям: 

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопрово-

дов, их элементов и арматуры; 
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- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов 

трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенси-

рующей способности тепловой сети; 

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теп-

лопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, 

состояния и условий эксплуатации; 

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик 

трубопроводов; 

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для 

определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на 

трубопроводы подземных тепловых сетей). 

Испытания на тепловые и гидравлические потери 

Испытания на тепловые и гидравлические потери производятся на характерных маги-

стральных участках тепловых сетей. Виды испытаний проводятся раздельно. Совмещение во 

времени двух видов испытаний не допускается. 

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утвер-

ждается главным инженером. 

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные: 

- задачи и основные положения методики проведения испытания; 

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий; 

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания; 

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры 

теплоносителя во время каждого этапа испытания); 

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом ре-

жиме испытания; 

- схемы включения и переключений в тепловой сети; 

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания; 

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке; 

- оперативные средства связи и транспорта; 

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания; 

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий. 

Руководитель испытания перед началом испытания выполняет следующие операции: 

- проверяет выполнение всех подготовительных мероприятий; 

- организовывает проверку технического и метрологического состояния средств измере-

ний согласно нормативно-технической документации; 

- проверяет отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов; 
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- проводит инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во 

время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непо-

средственных участников испытания и окружающих лиц. 

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся 1 раз в 5 лет на 

магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных кон-

струкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показате-

лей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состоя-

ния тепловых сетей.  

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны 

проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по сро-

кам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических харак-

теристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней по-

верхности трубопроводов.  

График испытаний устанавливается техническим руководителем. 

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отклю-

ченных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. 

Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей 

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в экс-

плуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного пери-

ода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при от-

ключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопо-

требления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испы-

тываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения тре-

буемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персона-

лом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченно-

сти транспортом. 

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное 

значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления, но не менее 2 кгс/смª. 

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными 

правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные 

опоры. 

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим 

руководителем в допустимых пределах, указанных выше. 

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точ-

ках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого 

сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта. 
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При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сете-

вые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному давле-

нию, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы. 

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается техническим руководите-

лем, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на 

расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего. 

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плот-

ность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение 

подпитки не превысило расчетного значения. 

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна 

превышать 40 °C. 

Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя 

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теп-

лоносителя установлена ПТЭ ТЭ один раз в 5 лет. 

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепло-

вых пунктов систем теплопотребления. 

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых 

температурах наружного воздуха. 

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру 

сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска 

тепла на источнике. 

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное вре-

мя и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного 

испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее, чем за 3 недели до начала ото-

пительного периода. 

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна 

превышать 90 °C. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не 

допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы 

компенсирующих устройств. 

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания про-

водятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устрой-

ства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными система-

ми горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автома-

тическими регуляторами температуры. 

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены: 

- отопительные системы детских и лечебных учреждений; 
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- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой 

схеме; 

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения; 

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со сто-

роны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах 

тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на ответвле-

ниях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, 

необходимо устанавливать заглушки. 

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться 1 раз 

в 5 лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-

изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нор-

мативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки 

технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руково-

дителем. 

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны 

проводиться 1 раз в 5 лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и 

условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характери-

стик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхно-

сти трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем. 

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отклю-

ченных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. 

При проведении любых испытаний абоненты за 3 дня до начала испытаний должны быть 

предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребле-

ния с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку от-

ветственному лицу потребителя. 

Техническое обслуживание и ремонт 

Оперативно-ремонтный персонал теплоснабжающей организации организовывает техни-

ческое обслуживание и ремонт тепловых сетей. 

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет админи-

стративно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. 

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью под-

держания работоспособного состояния тепловых сетей. 

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера 

(осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и про-

верки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (ре-
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гулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной 

разборки, устранение различных мелких дефектов). 

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты. 

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный (или близ-

кий к полному) ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая 

базовые. 

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, замене-

ны и восстановлены отдельные их части. 

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный ха-

рактер. 

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет 

трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, 

комплектующих изделиях и запасных частях. 

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы 

ремонтов утверждает технический руководитель. 

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта 

оборудования источников тепловой энергии. 

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены: 

- подготовка технического обслуживания и ремонтов; 

- вывод оборудования в ремонт; 

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей; 

- проведение технического обслуживания и ремонта; 

- приемка оборудования из ремонта; 

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта 

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, по-

рядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных 

тепловых сетей соответствуют Нормативно-технической документации 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Еленинского сельского поселения 

 

39 

3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощ-

ности) и теплоносителя 

Данные по нормативным тепловым потерям тепловой энергии в тепловых сетях в приве-

дены в таблице 16. 

Таблица 16. Нормативы технологических потерь по котельным Еленинского сельского 

поселения 

Тепловые потери при передаче тепловой энергии теплосетей, Гкал/год 

нормативные фактические 

Наименование источника 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Котельная с .Еленинка 635 635 635 Информация не представлена 

Котельная АО «НГОК» (на отопление п. Ново-

каолиновый) 
1982 1982 1982 Информация не представлена 

  Котельная АО «НГОК»  (промплощадка) Информация не представлена 

Определение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с 

использованием нормативных энергетических характеристик тепловых сетей 

1. Энергетические характеристики работы водяных тепловых сетей каждой системы теп-

лоснабжения разрабатываются по следующим показателям:  

 потери сетевой воды; 

 потери тепловой энергии; 

 удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной 

тепловой нагрузки потребителей; 

 разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или темпе-

ратура сетевой воды в обратных трубопроводах); 

 удельный расход электроэнергии на единицу отпущенной тепловой энергии от источни-

ка теплоснабжения (далее - удельный расход электроэнергии). 

2. При разработке нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии 

используются технически обоснованные энергетические характеристики (потери сетевой воды, 

потери тепловой энергии, удельный расход электроэнергии).  

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "потери сетевой воды" уста-

навливает зависимость технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и распре-

деление от источника тепловой энергии до потребителей от характеристик и режима работы 

системы теплоснабжения. При расчете норматива технологических потерь теплоносителя ис-

пользуется значение энергетической характеристики по показателю "потери сетевой воды" 

только в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосете-

вой организации. 
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Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "тепловые потери" устанав-

ливает зависимость технологических затрат тепловой энергии на ее транспорт и распределение 

от источника тепловой энергии до границы балансовой принадлежности тепловых сетей от 

температурного режима работы тепловых сетей и внешних климатических факторов при задан-

ной схеме и конструктивных характеристиках тепловых сетей. 

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характери-

стика по показателю "удельный расход электроэнергии") устанавливает зависимость от темпе-

ратуры наружного воздуха в течение отопительного сезона отношения нормируемого часового 

среднесуточного расхода электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии в 

тепловых сетях к нормируемому среднесуточному отпуску тепловой энергии от источников 

тепловой энергии. 

3. К каждой энергетической характеристике прилагается пояснительная записка с переч-

нем необходимых исходных данных и краткой характеристикой системы теплоснабжения, от-

ражающая результаты пересмотра (разработки) нормативной энергетической характеристики в 

виде таблиц и графиков. Каждый лист нормативных характеристик, содержащий графические 

зависимости показателей, подписывается руководителем организации, эксплуатирующей теп-

ловые сети. 

4. Срок действия энергетических характеристик устанавливается в зависимости от степе-

ни их проработки и достоверности исходных материалов, но не превышает пяти лет. 

5. Пересмотр энергетических характеристик (частичный или в полном объеме) произво-

дится: 

 при истечении срока действия нормативных характеристик; 

 при изменении нормативно-технических документов; 

 по результатам энергетического обследования тепловых сетей, если выявлены отступ-

ления от требований нормативных документов. 

Кроме того, пересмотр энергетических характеристик тепловых сетей производится в свя-

зи с произошедшими изменениями приведенных ниже условий работы тепловой сети и системы 

теплоснабжения более пределов, указанных ниже:  

 по показателю "потери сетевой воды": 

 при изменении объемов трубопроводов тепловых сетей на 5%; 

 при изменении объемов внутренних систем теплопотребления на 5%; 

 по показателю "тепловые потери": 

 при изменении тепловых потерь по результатам очередных испытаний на 5% по сравне-

нию с результатами предыдущих испытаний; 

 при изменении материальной характеристики тепловых сетей на 5%; 

 при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии; 
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 по показателям "удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу присоеди-

ненной тепловой нагрузки потребителей" и "разность температур сетевой воды в подающих и 

обратных трубопроводах": 

 при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии; 

 при изменении суммарных договорных нагрузок на 5%; 

 при изменении тепловых потерь в тепловых сетях, требующих пересмотра соответству-

ющей энергетической характеристики; 

 по показателю "удельный расход электроэнергии на транспорт и распределение тепло-

вой энергии": 

 при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии; 

 при пересмотре энергетической характеристики по одному из показателей проводится 

корректировка энергетических характеристик по другим показателям, по которым в результате 

указанного пересмотра произошло изменение условий или исходных данных (если взаимосвязь 

между показателями обусловлена положениями методики разработки энергетических характе-

ристик).  

6. Корректировка показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии с 

расчетной присоединенной тепловой нагрузкой 50 Гкал/ч (58 МВт) и выше для периода регули-

рования осуществляется приведением утвержденных нормативных энергетических характери-

стик к прогнозируемым условиям периода регулирования.  

7. Расчет ожидаемых значений показателя "потери сетевой воды" в части тепловых сетей, 

находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, на период регу-

лирования при планируемых изменениях объемов тепловых сетей ожидаемые значения показа-

теля "потери сетевой воды" допускается определять по формуле:  

 
норм

ср.г

план

ср.гнорм

псв

план

псв
ΣV

ΣV
GG 

  (1) 

где 
план

псвG - ожидаемые годовые потери сетевой воды на период регулирования, м
3
; 

норм

псвG  - годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной 

ответственности теплосетевой организации, в соответствии с энергетическими характеристика-

ми, м
3
; 

план

ср.гΣV  - ожидаемый суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, м
3
; 

норм

ср.гΣV  - суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, находящихся в эксплуатаци-

онной ответственности теплосетевой организации, принятый при разработке энергетических 

характеристик, м
3
. 

8. Расчет ожидаемых значений показателя "тепловые потери" на период регулирования 

при планируемых изменениях материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой ор-

ганизации, а также среднегодовых значений температуры теплоносителя и окружающей среды 

(наружного воздуха или грунта при изменении глубины заложения теплопроводов) на предсто-

ящий период регулирования в размерах, не превышающих указанных в пункте 5 настоящей Ин-
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струкции, рекомендуется производить раздельно по видам тепловых потерь (через теплоизоля-

ционные конструкции и с потерями сетевой воды). При этом планируемые тепловые потери че-

рез теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей определяются раздельно 

для надземной и подземной прокладки.  

8.1. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь через 

теплоизоляционные конструкции тепловых сетей осуществляется по формулам:  

для участков подземной прокладки:  
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где 
план

подз тп.Q  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через 

изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч; 

норм

подз тп.Q  - нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) среднегодо-

вые тепловые потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч; 

план

подзΣM - ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристика 

участков тепловых сетей подземной прокладки, м
2
;  

норм

подзгΣM  - суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей подземной 

прокладки на момент разработки энергетических характеристик, м
2
;  

план

гр.ср.г

план

о.ср.г

план

п.ср.г t,t,t  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые температуры сете-

вой воды в подающих и обратных трубопроводах и грунта на средней глубине заложения теп-

лопроводов, °C;  

норм

гр.ср.г

норм

о.ср.г

норм

п.ср.г t,t,t  - среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных тру-

бопроводах, и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, принятые при разработке 

энергетических характеристик, °C;  

для участков надземной прокладки:  

(раздельно по подающим и обратным трубопроводам) 
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где 
план

надз тп.Q  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через 

изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подающим и обратным трубопрово-

дам, Гкал/ч;  
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норм

надз тп.Q - нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) среднегодо-

вые тепловые потери через изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подаю-

щим и обратным трубопроводам, Гкал/ч;  

план

надзΣM  - ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристика 

участков тепловых сетей надземной прокладки, м
2
;  

норм

надзΣM  - суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей надземной 

прокладки на момент разработки энергетической характеристики, м
2
;  

план

н.в.ср.гt  - ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура наружного возду-

ха, °C;  

план

н.в.ср.гt  - среднегодовая температура наружного воздуха, принятая при составлении энерге-

тических характеристик, °C. 

8.2. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь с поте-

рями сетевой воды осуществляется по формуле:  

 

6план

х.ср.г

план

о.ср.г

план

п.ср.г

год.раб

план

тп.псв
ср

план

тп.псв 10)tb)t(1(bt
n

G
ρСQ 

 (4) 

где 
план

псв тп.Q  - ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери с поте-

рями сетевой воды, Гкал/ч;  

С - удельная теплоемкость сетевой воды, принимаемая равной 1 ккал/кг °C;  

ρср - среднегодовая плотность воды, определяемая при среднем значении ожидаемых в пе-

риод регулирования среднегодовых температур сетевой воды в подающих и обратных трубо-

проводах, кг/м
3
; 

план

псв тп.Q  - ожидаемые на период регулирования годовые потери сетевой воды в тепловых 

сетях, эксплуатируемых теплосетевой организацией; 

год.рабn  - ожидаемая на период регулирования продолжительность работы тепловой сети в 

году, ч; 

план

х.ср.гt - ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура холодной воды, 

поступающей на источник тепловой энергии для подготовки и использования в качестве под-

питки тепловой сети, °C. 

8.3. Ожидаемые на период регулирования суммарные среднегодовые тепловые потери, 

Гкал/ч, определяются по формуле: 

 
план

тп.псв

план

тп.надз

план

тп.подз

план

тп QQQQ 
 (5) 

9. Расчет ожидаемых на период регулирования значений показателя «удельный расход 

электроэнергии». 



Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Еленинского сельского поселения 

 

44 

При планируемых на период регулирования изменениях влияющих факторов ожидаемые 

значения показателя «удельный расход электроэнергии» определяются для каждой из характер-

ных температур наружного воздуха, принятых при разработке энергетических характеристик. С 

целью упрощения расчетов допускается определение планируемого на период регулирования 

удельного расхода электроэнергии только при температуре наружного воздуха, соответствую-

щей точке излома утвержденного температурного графика. В этом случае значения планируе-

мого показателя "удельный расход электроэнергии" при других характерных температурах 

наружного воздуха строятся на нормативном графике параллельно линии изменения норматив-

ного показателя на одинаковом расстоянии, соответствующем расстоянию между значениями 

нормативного и ожидаемого удельного расхода электроэнергии в точке излома. 

Значение планируемого на период регулирования удельного расхода электроэнергии в 

точке излома температурного графика 
план

иЭ , кВт·ч/Гкал, определяется по формуле: 

 

 
план

ст

план

тсплан

и
Q

W
Э 

 (6) 

где: 

план

тсW  - ожидаемая на период регулирования суммарная электрическая мощность, исполь-

зуемая при транспорте и распределении тепловой энергии, при температуре наружного воздуха, 

соответствующей излому температурного графика, кВт. 

Для расчета суммарной электрической мощности всех электродвигателей насосов различ-

ного назначения, участвующих в транспорте и распределении тепловой энергии, рекомендуется 

использовать формулы, приведенные в действующих методиках по составлению энергетиче-

ских характеристик для систем транспорта тепловой энергии и определения нормативных зна-

чений показателей функционирования водяных тепловых сетей. 

3.14. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

участков тепловой сети и результаты их исполнения 

 

В рассматриваемый период предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей 

эксплуатации участков тепловой сети на территории с. Еленинка и п. Новокаолиновый не выда-

валось. 

3.15. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к 

тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и 

обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям 

 

Система отопления потребителей зависимая с непосредственным присоединением теп-

лопотребляющих установок к тепловым сетям. Система теплоснабжения по типу относится к 
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закрытой, в которой сетевая вода из тепловой сети не разбирается у абонентов для нужд ГВС. В 

тепловых узлах потребителей отсутствует автоматическое регулирование параметров теплоно-

сителя и гидравлическая балансировка системы отопления, что приводит к перетопам в пере-

ходные периоды отопительного сезона и разбалансировке системы теплоснабжения потребите-

лей и внутридомовых систем отопления абонентов.  

3.16. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, 

отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов 

учета тепловой энергии и теплоносителя 

 

В соответствии с п. 5 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261 «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации»: 

«До 1 июля 2012 года собственники жилых домов, за исключением указанных в части 6 

настоящей статьи, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуа-

тацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить осна-

щение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической 

энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквар-

тирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) при-

борами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индиви-

дуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, 

электрической энергии». 

Установку приборов учета нецелесообразно проводить для ветхих и аварийных объектов. 

Выбор типа прибора учета помимо характеристик и общеизвестных требований, напри-

мер, по длинам прямых участков трубопроводов, должен основываться также на учете следую-

щих факторов: 

- допустимого по экономическим соображениям срока окупаемости; 

- наличие «запаса» перепада давления на вводе конкретного объекта; 

- соответствия теплового узла Правилам технической эксплуатации; 

- надежности и ремонтнопригодности приборов; 

- необходимости автономного электропитания; 

- уровня подготовки эксплуатационного персонала; 

- полная автоматизация учета; 

- наличие двухмесячного почасового архива; 

- доступная стоимость; 

- срок присутствия производителя приборов на рынке; 

Отечественными производителями выпускается большое количество теплосчетчиков, 

удовлетворяющих по своим техническим характеристикам требованиям Правил учета тепловой 
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энергии и теплоносителя. Выбор тепловычислительных комплексов следует производить, исхо-

дя из оптимального сочетания цены и качества. 

Монтаж узлов учета в муниципальных жилых домах будет выполняться подрядными ор-

ганизациями, прошедшими конкурсный отбор. На жилищно-эксплуатационные предприятия 

возлагается обязанность по оборудованию помещений узлов учета в части обеспечения сохран-

ности устанавливаемого оборудования, предотвращения несанкционированного проникновения 

в узел посторонних лиц. До начала выполнения монтажа предприятием - подрядчиком изготав-

ливается проектно-сметная документация. 

Сведения о наличии общедомовых приборов учёта тепловой энергии для многоквартир-

ных жилых домов (МКД) представлены в таблице 

 

       Таблица 17. Сведения о наличии общедомовых приборов учёта тепловой энергии для МКД 

Зона теплоснабжения 

Общее 

количество МКД, 

шт. 

Количество МКД, 

оснащённых ПУ тепла, 

шт. 

Степень 

оснащённости ПУ 

тепла, % 

с. Еленинка 4 0 0 

п. Новокаолиновый 13 0 0 

 

Из таблицы видно, что в  МКД учёт тепловой энергии не ведётся, ввиду отсутствия при-

боров учёта тепла. 

3.17. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) 

органи-заций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи 

Теплоснабжающая организация имеет оперативный персонал, осуществляющий кон-

троль работы теплоэнергетического оборудования источников тепловой энергии и тепловых 

сетей.       

 Информация о наличии диспетчерской службы ООО ЮУТЭК «ТеплоСервис» не пред-

ставлена. 

Степень автоматизации теплоснабжающей организации находится на низком уровне 

 

3.18. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, 

насосных станций. 

 

Системы централизованного теплоснабжения с .Еленинка и п. Новокаолиновый функцио-

ни-рует без повысительных и понизительных насосных станций.  

Районные и групповые тепловые пункты (ЦТП) в системе теплоснабжения не применяют-

ся.  
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3.19. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 

 

          Комплексная защита тепловых сетей поселения от превышения давления не предусмот-

рена. 

 

 3.20. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора ор-

ганизации, уполномоченной на их эксплуатацию 

 

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснаб-

жении»: 

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуа-

тирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до 

признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати 

дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети ко-

торой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую 

теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные 

бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных 

бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и 

обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на сле-

дующий период регулирования». 

В соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабже-

нии»: 

«В случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, собственник или иной закон-

ный владелец которых не установлен (бесхозяйные тепловые сети), затраты на содержание, 

ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в от-

ношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере 

теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ». 

Бесхозяйных тепловых сетей на территории Еленинского сельского поселения (с. Еле-

нинка и п. Новокаолиновый) не выявлено  
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4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Выбор и обоснование структуры расчетных элементов территориального деления в адми-

нистративных границах с. Еленинка и п. Новокаолиновый приведены в Приложении «Перечень 

единиц территориального деления» Главы 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на 

цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения Еленинского 

селького поселения на период до 2034 г. 

4.1 Описание изменений в зонах действия источников тепловой энергии, за-

фиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

По сравнению с базовым вариантом Схемы теплоснабжения, изменения зон действия ис-

точников тепловой энергии не произошло. Мероприятий по переключению тепловой нагрузки 

потребителей не планировалось и не проводилось. 

4.2 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во 

всех системах теплоснабжения на территории поселения,  

4.2.1. Зона действия котельной с. Еленинка 

 

1-я зона - котельная с. Еленинка с тепловыми сетями эксплуатируется ООО «ЮУТЭК 

ТеплоСервис». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, распределяет 

тепловую энергию конечным потребителям в виде горячей воды. Теплоснабжение осуществля-

ется для жилого фонда, объектов соцкультбыта и прочих потребителей.  
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4.2.2. Зона действия источника АО «НГОК» (на отопление п. Новокаолиноый) 

 

2-я зона – котельная п. Новокаолиновый с тепловыми сетями эксплуатируется ООО 

«ЮУТЭК ТеплоСервис». Теплоснабжающая организация вырабатывает, транспортирует, рас-

пределяет тепловую энергию конечным потребителям в виде горячей воды. Теплоснабжение 

осуществляется для жилого фонда, объектов соцкультбыта и прочих потребителей. 

 

 

 

4.2.3. Зона действия источника АО «НГОК» (промплощадка) 

 

3-я зона – котельная АО «НГОК» с тепловыми внутриплощадочними теловыми сетями 

обслуживается собственными силами. АО «НГОК» вырабатывает, траспортирует, распределяет 

тепловую энергию в виде горячей воды для собственных нужд промплощадки АО «НГОК» 

 

4.3 Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного тепло-

снабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбиниро-

ванной выработки электрической и тепловой энергии 

5Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на террито-

рии Еленинского сельского поселения отсутствуют.  

Строительство источников комбинированной выработки электрической и тепловой энер-

гии на период до 2034 года не планируется.. 
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5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

5.1. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том 

числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, 

зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

 

Изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключен-

ных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения Еленинского сельского поселения, за-

фиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не произо-

шло 

5.2. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах 

территориального деления 

 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 №276): 

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа 

или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц; 

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского 

округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых 

границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…». 

Базовый спрос на тепловую мощность представлен в таблице 18 в разрезе источников 

тепловой энергии. 

Существенное влияние на величину спроса оказывают следующие факторы: 

- плотность постоянно проживающего населения; 

- оснащенность объектами общественно-деловой застройки. 

Таблица 18. Потребность в тепловой мощности в разрезе источников тепловой энергии, 

по состоянию на 01.01.2021 г. 

№ 

п/п 
Наименование теплоисточника 

Расчетная присоединенная 

нагрузка на коллекторах ис-

точников тепловой энергии, 

Гкал/ч 

Отопление 

1 
Котельная с. Еленинка 

1,043 

2 
Котельная АО «НГОК» (на отопление п. Новокаолиновый) 

2,124 

3 
Котельная АО «НГОК» (на промплощадку) 

Информация не представлена 

ИТОГО по котельным Еленинского сельского поселения 
3,167 
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5.3.  Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников 

тепловой энергии 

 

В соответствии с п. 2 ч. 1 Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О тре-

бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 

16.03.2019 г. №276): 

«…к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных 

о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий 

началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими 

указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного возду-

ха…». 

Порядок определения расчетной тепловой нагрузки на коллекторах теплоисточника ре-

гламентирован формулой П 6.9 Методических рекомендаций по разработке Схем теплоснабже-

ния (в соответствии с величиной достигнутого максимума тепловой нагрузки), по формуле: 

 
н

н

р

внР ДМ

ф

вн

t -t
Q =Q

t -t
 (1) 

где Q
ДМ

 – среднесуточная нагрузка, в период достигнутого максимума, Гкал/ч; 

 tвн – усредненная по системе теплоснабжения температура воздуха внутри помещения 

(принято 18°C); 

 tн
р
 – расчетная температура наружного воздуха (-34°C согласно СП 131.13330.2012 

Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99); 

 tн
ф
 – фактическая температура наружного воздуха, в период достигнутого максимума. 

В таблице 18 представлены следующие сведения, требуемые для расчета фактической 

нагрузки на коллекторах теплоисточника, за базовый период: 

- дата достижения максимума отпуска тепловой энергии с коллекторов; 

- величина достигнутого максимума; 

- среднесуточная температура наружного воздуха в период достигнутого максимума. 

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных может составляет 70÷90% от 

суммы договорных величин нагрузок потребителей и нормативных потерь тепловой мощности 

в тепловых сетях.  

Для определения расчетной нагрузки конечных потребителей (а не на коллекторах) необ-

ходимо иметь достаточно достоверную статистику значений потребления тепловой мощности у 

всех потребителей, что в настоящее время невозможно, ввиду отсутствия 100%-ой оснащенно-

сти потребителей приборами учета (фактическая оснащенность представлена в разделе 3 Главы 

1 «Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из 

тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энер-



Глава 1. Обосновывающие материалы Схемы теплоснабжения Еленинского сельского поселения 

 

52 

гии и теплоносителя»). Следовательно, в настоящем проекте принято следующее допущение: 

фактические значения потерь тепловой мощности соответствуют значениям нормируемых по-

терь тепловой мощности (определяются в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 

10.08.2012 г. №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь 

при передаче тепловой энергии, теплоносителя»). 

Вычисление достаточно достоверного значения расчетных нагрузок конечных потребите-

лей по видам теплопотребления на данном этапе также не представляется возможным, посколь-

ку необходима 100%-ая степень оснащенности потребителей приборами учета тепловой энер-

гии. Настоящим проектом для определения расчетных нагрузок по видам теплопотребления 

произведено пропорциональное разделение, в зависимости от величины договорной нагрузки. 

Например, расчетная нагрузка отопления потребителей определена по следующей формуле: 

  
Д

Р РО
О кол потД Д Д

О В ГВС

Q
Q = Q -Q

Q +Q +Q
 (1) 

где QО
Д
 – договорная нагрузка отопления, Гкал/ч; 

 QВ
Д
 – договорная нагрузка вентиляции, Гкал/ч; 

 QГВС
Д
 – среднечасовая договорная нагрузка ГВС, Гкал/ч; 

 Qкол
Р
 – расчетная нагрузка на коллекторах, полученная путем пересчета достигнутого 

максимума на расчетную температуру наружного воздуха для проектирования системы отопле-

ния, Гкал/ч; 

 Qпот – нормируемая (нормативная) величина потерь тепловой мощности в тепловых 

сетях при расчетной температуре наружного воздуха (-34 °C), Гкал/ч. 

Расчетная нагрузка вентиляции потребителей определена по следующей формуле: 

  
Д

Р РВ
В кол потД Д Д

О В ГВС

Q
Q = Q -Q

Q +Q +Q
 (2) 

Расчетная среднечасовая нагрузка ГВС потребителей определена по следующей формуле: 

  
Д

Р РГВС
ГВС кол потД Д Д

О В ГВС

Q
Q = Q -Q

Q +Q +Q
 (3) 

Значения принятых расчетных тепловых нагрузок конечных потребителей, соответству-

ющих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха 

в зонах действия источников тепловой энергии 

Еленинское сельское поселение расположено в климатической зоне Челябинской обла-

сти, для которой расчётные температуры по СНиП 23-01 и СНиП 23-02 следующие: 

 расчётная температура воздуха в холодный период года tНРО = - 34 °С; 

 средняя температура воздуха за отопительный период tСРП = - 6,5 °С; 

 продолжительность отопительного периода N = 218 суток = 5232 часов. 
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Расчётная внутренняя температура воздуха (усреднённая) tВР для административных и 

общественных зданий принимается равной  + 18°С. 

Расчётная внутренняя температура воздуха (усреднённая) для жилых зданий прини-

мается равной  + 20°С. 

Значения расчётных тепловых нагрузок, соответствующие величине потребления тепло-

вой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах террито-

риального деления представлены в таблице 18 

5.4. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в 

многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников 

тепловой энергии 

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и пер-

спективной многоэтажной застройки (от 4 эт. и выше). Под индивидуальным теплоснабжением 

понимается теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов и печное отопление. По 

существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение приме-

няется в малоэтажном фонде (1 - 3 эт.).  

Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях на перспек-

тиву не планируется на территории с. Еленинка и п. Новокаолиновый 

5.5. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах 

территориального деления за отопительный период и за год в целом 

 

Величина потребления тепловой энергии в расчетных элементах терроториального деле-

ния за отопительный пеиод и в целом за год  представлена в таблице 19 – в разрезе источников 

тепловой энергии. 

           Таблица 19.  Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой 

энергии на 2021 г. 

№ 

п/п 

Наименование  

теплоисточника 

Величина потребления тепло-

вой энергии, Гкал/год 

1 Котельная с. Еленинка 2 543 

2 
Котельная АО «НГОК» (на отопление п. Новокаоли-

новый) 
4369 

 Котельная АО «НГОК» (промплощадка) Информация не представлена 
 

Снижение полезного отпуска потребителям, что может быть связано со следующими фак-

торами: 

1)  Высокие температуры наружного воздуха в отопительном периоде; 

2)  Увеличением темпов «оприборивания» потребителей; 
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3)  Повышение энергоэффективности существующих потребителей (как реконструкция 

теплопотребялющих установок, так и реконструкция ограждающих конструкций); 

4)  Новые здания при вводе в эксплуатацию не потребляют тепловую энергию в заявлен-

ном договором теплоснабжения объеме. 

5)  Отключение потребителей тепловой энергии от централизованной системы теплоснаб-

жения в связи с переходом на альтернативные источники теплоснабжения 

5.6. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для 

населения на отопление и горячее водоснабжение 

Норматив потребления коммунальной услуги – это объём потребления соответствующего 

коммунального ресурса, предъявляемый к оплате при отсутствии приборов учёта коммунально-

го ресурса.  

В соответствии с требованиями действующего законодательства, с 1 июля 2012 года лю-

бой потребитель должен производить расчет за потребленную тепловую энергию исходя из 

объёмов потребления, определённых с применением приборов учёта коммунальных ресурсов. В 

других случаях он оплачивает коммунальные услуги, согласно нормативам потребления ком-

мунальных услуг. При этом нормативы должны стимулировать потребителя к установке прибо-

ров учета коммунальных ресурсов в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». 

С сентября 2012 года в Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 г. № 354 были введены в действие правила предоставления коммунальных услуг.  

 

5.6.1.Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для насе-

ления на отопление 

 

На территории Еленинского сельского поселения действуют нормативы потребления 

коммунальной услуги по отоплению для Карталинского муниципального района, которые 

представлены на рисунках ниже. 
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Рисунок. Норматив потребления тепловой энергии для населения Карталинского муни-

ципального района, включая с. Еленинка и п. Новокаолиновый 
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5.6.2. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для насе-

ления на горячее водоснабжение 

 

Централизованная система ГВС на территории с. Еленинка и п. Новокаолиновый не при-

менятся. 

5.7. Описание значений тепловых нагрузок,  указанных в договорах теплоснабжения 

 

        Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения по с. 

Еленинка представлено ниже в таблице 20, по п. Новокаолиновый в таблице 21 

Таблица 20. Расчетные тепловые нагрузки потребителей с. Еленинка на период 2021 – 

2034 г.г. 

 
 

Перечень объектов подключенных к котельной 

Объем 

зданий 

Площадь 

помещения 

Норматив Отопление 

Отопление 

Расчетная 

часовая 

нагрузка 

м3 м2 Гкал/м2 Гкал/час 
1 2 3 4 5 

Будаковой ул, 5 а "Котельная с.Еленинка" 26434 3811   0,922 

Бердниковой ул, 29 "Жилой дом"   55,1 0,04143 0,006 

Бердниковой ул, 34 "Жилой дом"   44,94 0,04143 0,005 

Бердниковой ул, 36 "Жилой дом"   199,15 0,04143 0,022 

Бердниковой ул, 36 А "Жилой дом"   60,51 0,04143 0,007 

Бердниковой ул, 38 " МУЗ "Карталинская го-

родская больница"" 
482 

    0,010 

Бердниковой ул, 42 "Жилой дом"   46,3 0,04143 0,005 

Бердниковой ул, 44 "Жилой дом"   63,9 0,04143 0,007 

Будаковой ул, 1 А "Жилой дом"   734,99 0,04143 0,083 

Будаковой ул, 2 А "Жилой дом"   719,4 0,04143 0,081 

Будаковой ул, 21 "Дом культуры МУ ЦКС Еле-

нинского сельского поселения" 
11623 

    0,194 

Будаковой ул, 23 "МОУ "Еленинская СОШ"" 8031     0,149 

Будаковой ул, 23 А "МДОУ "Детский сад п. Но-

вокаолиновый"" 
3672 

    0,076 

Будаковой ул, 26 "Музей" 346     0,007 

Будаковой ул, 26/А "Гараж" 220     0,007 

Будаковой ул, 3 А "Жилой дом"   737,9 0,04143 0,083 

Будаковой ул, 32 "Жилой дом"   9,5 0,04143 0,001 

Будаковой ул, 33 А "Жилой дом"   38,2 0,04143 0,004 

Будаковой ул, 35 "Администрация Еленинского 

сельского поселения" 
2060 

    0,048 

Будаковой ул, 4 А "Жилой дом"   859,2 0,04143 0,097 

Зайцева ул, 33 "Жилой дом"   45 0,04143 0,005 

Зайцева ул, 35 "Жилой дом"   55 0,04143 0,006 

Зайцева ул, 39 "Жилой дом"   71,2 0,04143 0,008 

Молодежная ул, 10 "Жилой дом"   70,6 0,04143 0,008 
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Таблица 21. Расчетные тепловые нагрузки потребителей п. Новокаолиновый на период 

2021 – 2022 гг. 

Перечень объектов подключенных к котельной 

Отопление 

Расчетная часовая нагрузка 

Гкал/час 

1 2 

Котельная п.Новокоалиновый 1,744 

ул.Заводская, 25 Магазин 0,005 

ул.Заводская, 8 "Жилой дом" 0,007 

ул.Заводская, 6 "Школа" 0,194 

ул.Заводская, 6 "Мастерские" 0,028 

ул.Заводская, 2 "Жилой дом" 0,004 

ул.Заводская, 3 "Жилой дом" 0,009 

ул.Заводская, 4 "Жилой дом" 0,004 

ул.Заводская, 4а "Жилой дом" 0,004 

ул.Заводская, 4а кв.1 "Жилой дом" 0,004 

ул.Заводская, 5 "Жилой дом" 0,004 

ул.Заводская, 7 "Жилой дом" 0,004 

ул.Заводская, 7а "Жилой дом" 0,004 

ул.Заводская, 7б "Жилой дом" 0,004 

ул.Заводская, 8 "Жилой дом" 0,004 

ул.Заводская, 9 "Жилой дом" 0,004 

ул.Заводская, 13 "Жилой дом" 0,008 

ул.Чапаева, 13кв.1 "Жилой дом" 0,004 

ул.Чапаева, 13кв.2 "Жилой дом" 0,008 

ул.Чапаева, 15кв.1 "Жилой дом" 
0,009 

ул.Чапаева, 15кв.2 "Жилой дом" 

ул.Чапаева, 16 кв.1 "Жилой дом" 0,006 

ул.Чапаева, 16 кв.2 "Жилой дом" 0,006 

ул.Чапаева, 18кв.1 "Жилой дом" 0,007 

ул.Чапаева, 18 кв.2 "Жилой дом" 0,006 

ул.Чапаева, 24 "Жилой дом" 0,006 

ул.Чапаева, 28 "Жилой дом" 0,006 

ул.Чапаева, 44 "Жилой дом" 0,006 

ул.Карла Маркса, 15кв.1,кв.2 "Жилой дом" 0,007 

ул.Карла Маркса, 21 "Жилой дом" 0,004 

ул.Карла Маркса, 23 "Жилой дом" 0,007 

ул.Карла Маркса, 25 "Жилой дом" 0,010 

ул.Центральная, 1 "Жилой дом" 0,076 

ул.К.Маркса, 14 "Жилой дом" 0,068 

ул.Центральная, 2а "Баня" 0,017 

ул.Центральная, 3 "Жилой дом" 0,046 

ул.Центральная, 4 "Жилой дом" 0,040 

ул.Центральная, 5  магазин- администрация  0,110 

ул.Центральная, 6 "Жилой дом" 0,041 

ул.Центральная, 7 "Жилой дом" 0,042 

ул.Центральная, 8 "Жилой дом" 0,041 
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ул.Центральная, 9 "Столовая " 0,022 

ул.Центральная, 11 кв.2"Жилой дом " 0,004 

ул.Центральная, 13/2 "Жилой дом" 0,004 

ул.Центральная, 15/1 "Жилой дом" 0,005 

ул.Центральная, 15/2 "Жилой дом" 0,006 

ул.Центральная, 16/1 "Жилой дом" 0,006 

ул.Центральная, 17 "Жилой дом" 0,006 

ул.Центральная, 19/1"Жилой дом" 0,006 

ул.Центральная, 19/2 "Жилой дом" 0,006 

ул.Центральная, 21/1 "Жилой дом" 0,007 

ул.Центральная, 21/2 "Жилой дом" 0,006 

ул.Центральная, 23/1 "Жилой дом" 

0,014 ул.Центральная, 23/2 "Жилой дом" 

ул.Центральная, 23/3 "Жилой дом" 

ул.Центральная, 25/1 "Жилой дом" 
0,014 

ул.Центральная, 25/2 "Жилой дом" 

ул.Центральная, 27 "Жилой дом" 0,008 

ул.Центральная, 29/1 "Жилой дом" 
0,012 

ул.Центральная, 29/2 "Жилой дом" 

ул.Центральная, 24/2 "Жилой дом" 
0,003 

ул.Центральная, 26/1 "Жилой дом" 
0,007 

ул.Центральная, 26/2 "Жилой дом" 

ул.Центральная, 28/1 "Жилой дом" 
0,013 

ул.Центральная, 28/2 "Жилой дом" 

ул.Центральная, 30 "Жилой дом" 0,007 

ул.Центральная, 31 "Жилой дом" 0,010 

ул.Центральная, 32/1 "Жилой дом" 

0,019 ул.Центральная, 32/2 "Жилой дом" 

ул.Центральная, 32/3 "Жилой дом" 

ул.Гагарина, 11 "Жилой дом" 0,009 

ул.Гагарина, 12/1 "Жилой дом" 

0,020 ул.Гагарина, 12/2 "Жилой дом" 

ул.Гагарина, 12/3 "Жилой дом" 

ул.Гагарина, 6 "Жилой дом" 0,005 

ул.Кирова,14 "Жилой дом" 0,015 

ул.Кирова, 19 кв.1,кв.2 "Жилой дом" 0,010 

ул.Кирова, 23"Жилой дом" 0,004 

ул.Кирова, 21 "Жилой дом" 0,004 

ул.Кирова, 25 "Жилой дом" 0,008 

ул.Кирова, 1 "Больница" 0,118 

ул.Кирова, 1 "Гараж больницы" 0,009 

ул.Кирова,2 "Дом культуры" 0,165 

ул.Кирова, 2а "Детский сад" 0,042 

ул.Кирова, 3 "Жилой дом" 0,046 

ул.Кирова, 5 "Жилой дом" 0,037 

ул.Кирова, 7 "Жилой дом" 0,038 
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ул.Кирова, 9 "Жилой дом" 0,033 

ул.Кирова,10 "Жилой дом" 0,007 

ул.Кирова, 11 "Жилой дом" 0,033 

ул.Кирова, 12 "Жилой дом" 0,009 

ул.Попова, 3 "Жилой дом" 0,005 

ул.Попова, 1 "Жилой дом" 
0,006 

ул.Попова, 9 "Жилой дом" 0,007 

ул.Попова, 10 "Жилой дом" 0,007 

ул.Попова, 11 "Жилой дом" 0,005 

ул.Попова, 12 "Жилой дом" 0,007 

ул.Попова, 15 "Жилой дом" 0,005 

ул.Попова, 14 "Жилой дом" 0,007 

ул.Гоголя, 5 "Жилой дом" 0,005 

ул.Гоголя, 9 "Жилой дом" 0,005 

ул.Гоголя, 10 "Жилой дом" 0,008 

ул.Гоголя, 12 "Жилой дом" 0,009 

ул.Гоголя, 14 "Жилой дом" 0,004 

 

В связи с отказом АО «НГОК» от централизованного теплоснабжения потребителей теп-

ловой энергии п. Новокаолиновый и планируемом строительством новой проектируемой 

«БМК» (тепловая мощность – 2,0 МВт), а также проводимой централизованной газификацией 

поселения, будет отключены от централизованной системы теплоснабжения следующие объек-

ты теплопотребления указанные в таблице 22. 

 

Таблица 22. Расчетные тепловые нагрузки потребителей п. Новокаолиновый подлежа-

щие к отключению от централизованной системы в 2022году  

Перечень объектов подлежащих к отключению от цен-

трализованной системы теплоснабжения и переходу на 

альтернативные источники теплоснабжения 

Отопление 

Расчетная часовая нагрузка 

Гкал/час 
1 2 

Котельная п.Новокоалиновый 0,451 

ул.Заводская, 25 Магазин 0,005 

ул.Заводская, 8 "Жилой дом" 0,007 

ул.Заводская, 2 "Жилой дом" 0,004 

ул.Заводская, 3 "Жилой дом" 0,009 

ул.Заводская, 4 "Жилой дом" 0,004 

ул.Заводская, 4а "Жилой дом" 0,004 

ул.Заводская, 4а кв.1 "Жилой дом" 0,004 

ул.Заводская, 5 "Жилой дом" 0,004 

ул.Заводская, 7 "Жилой дом" 0,004 

ул.Заводская, 7а "Жилой дом" 0,004 

ул.Заводская, 7б "Жилой дом" 0,004 

ул.Заводская, 8 "Жилой дом" 0,004 

ул.Заводская, 9 "Жилой дом" 0,004 

ул.Заводская, 13 "Жилой дом" 0,008 

ул.Чапаева, 13кв.1 "Жилой дом" 0,004 

ул.Чапаева, 13кв.2 "Жилой дом" 0,008 
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ул.Чапаева, 15 кв.1 "Жилой дом" 
0,009 

ул.Чапаева, 15 кв.2 "Жилой дом" 

ул.Чапаева, 16 кв.1"Жилой дом" 0,006 

ул.Чапаева, 16 кв.2 "Жилой дом" 0,006 

ул.Чапаева, 18 кв.1 "Жилой дом" 0,007 

ул.Чапаева, 18 кв.2 "Жилой дом" 0,006 

ул.Чапаева, 24 "Жилой дом" 0,006 

ул.Чапаева, 28 "Жилой дом" 0,006 

ул.Чапаева, 44 "Жилой дом" 0,006 

ул.Карла Маркса, 15кв.1,кв.2 "Жилой дом" 0,007 

ул.Карла Маркса, 21 "Жилой дом" 0,004 

ул.Карла Маркса, 23 "Жилой дом" 0,007 

ул.Карла Маркса, 25 "Жилой дом" 0,010 

ул.Центральная, 11 кв.2"Жилой дом " 0,004 

ул.Центральная, 13/2 "Жилой дом" 0,004 

ул.Центральная, 15/1 "Жилой дом" 0,005 

ул.Центральная, 15/2 "Жилой дом" 0,006 

ул.Центральная, 16/1 "Жилой дом" 0,006 

ул.Центральная, 17 "Жилой дом" 0,006 

ул.Центральная, 19 кв.1"Жилой дом" 0,006 

ул.Центральная, 19 кв.2 "Жилой дом" 0,006 

ул.Центральная, 21/1 "Жилой дом" 0,007 

ул.Центральная, 21/2 "Жилой дом" 0,006 

ул.Центральная, 23/1, 23/2 , 23/3 0,014 

ул.Центральная, 25/1 "Жилой дом" 
0,014 

ул.Центральная, 25/2 "Жилой дом" 

ул.Центральная, 27 "Жилой дом" 0,008 

ул.Центральная, 29/1 "Жилой дом" 
0,012 

ул.Центральная, 29/2 "Жилой дом" 

ул.Центральная, 24/2 "Жилой дом" 
0,003 

ул.Центральная, 26/1 "Жилой дом" 
0,007 

ул.Центральная, 26/2 "Жилой дом" 

ул.Центральная, 28/1 "Жилой дом" 
0,013 

ул.Центральная, 28/2 "Жилой дом" 

ул.Центральная, 30 "Жилой дом" 0,007 

ул.Центральная, 31 "Жилой дом" 0,010 

ул.Центральная, 32/1 "Жилой дом" 

0,019 ул.Центральная, 32/2 "Жилой дом" 

ул.Центральная, 32/3 "Жилой дом" 

ул.Гагарина, 11 "Жилой дом" 0,009 

ул.Гагарина, 12/1, 12/2, 12/3  "Жилой дом" 0,020 

ул.Гагарина, 6 "Жилой дом" 0,005 

ул.Кирова, 19 кв.1,, кв.2 "Жилой дом" 0,010 

ул.Кирова, 23"Жилой дом" 0,004 

ул.Кирова, 21 "Жилой дом" 0,004 

ул.Кирова, 25 "Жилой дом" 0,008 

ул.Кирова, 10 "Жилой дом" 0,007 

ул.Кирова, 12 "Жилой дом" 0,009 

ул.Попова, 3 "Жилой дом" 0,005 

ул.Попова, 1  "Жилой дом" 0,006 

ул.Попова, 9 "Жилой дом" 0,007 

ул.Попова, 10 "Жилой дом" 0,007 

ул.Попова, 11 "Жилой дом" 0,005 

ул.Попова, 12 "Жилой дом" 0,007 

ул.Попова, 14 "Жилой дом" 0,007 

ул.Гоголя,5 "Жилой дом" 0,005 
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ул.Гоголя, 9 "Жилой дом" 0,005 

ул.Гоголя, 10 "Жилой дом" 0,008 

ул.Гоголя, 12 "Жилой дом" 0,009 

ул.Гоголя, 14 "Жилой дом" 0,004 

 

Расчетные тепловые нагрузки потребителей п. Новокаолиновый подключаемые к цен-

трализованной системе теплоснабжения новой «БМК», а также проведенной централизованной 

газификацией поселения на период 2022 – 2034 гг представлены в таблице 23 

 Таблица 23.  Расчетные тепловые нагрузки потребителей п. Новокаолиновый на период 

2022 – 2034 гг 
 

Перечень объектов подключаемых к 

новой БМК  

Отопление 

Расчетная часовая нагрузка, 

Гкал/час 

1 2 

Котельная п.Новокоалиновый   1,266 

ул.Заводская, 6 "Школа"   0,194 

ул.Заводская, 6 "Мастерские"   0,028 

ул.Центральная, 1 "Жилой дом" МКД   0,076 

ул.К.Маркса, 14 "Жилой дом"   0,068 

ул.Центральная, 2а "Баня"   0,017 

ул.Центральная, 3 "Жилой дом" МКД   0,046 

ул.Центральная, 4 "Жилой дом" МКД   0,040 

ул.Центральная, 5  магазин+ администрация   0,110 

ул.Центральная, 6 "Жилой дом" МКД   0,041 

ул.Центральная, 7 "Жилой дом" МКД   0,042 

ул.Центральная, 8 "Жилой дом" МКД   0,041 

ул.Центральная, 9   столовая   0,022 

ул.Кирова, 1 "Больница"   0,118 

ул.Кирова, 1 "Гараж больницы"   0,009 

ул.Кирова, 2 "Дом культуры"   0,165 

ул.Кирова, 2а "Детский сад"   0,042 

ул.Кирова, 3 "Жилой дом" МКД   0,046 

ул.Кирова, 5 "Жилой дом" МКД   0,037 

ул.Кирова, 7 "Жилой дом" МКД   0,038 

ул.Кирова, 9 "Жилой дом" МКД   0,033 

ул.Кирова, 9 "Жилой дом" МКД   0,033 

ул.Кирова, 14 "Жилой дом" МКД   0,015 

 
       

5.8. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по 

зоне действия каждого источника тепловой энергии 

 

Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический 

анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного 

теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой 

энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха минус 34ºC, со-

ответствует сумме договорных нагрузок потребителей и расчётных значений тепловых потерь. 
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Указанное обстоятельство чрезвычайно важно для разработки схемы теплоснабжения, 

кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников тепло-

снабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагру-

зок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся 

невостребованными).  
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6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ 

ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

6.1. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки 

каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, 

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных 

в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 

 

По сравнению с базовым проектом Схемы теплоснабжения, балансы тепловой мощности 

скорректированы после проведения натурного технического обследования тепловых энерго-

установок с. Еленинка и п. Новокаолиновый 

6.2. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепло-

вой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной 

тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии. 

 

В соответствии с п. 8 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требо-

ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 

16.03.2019 г. №276), существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой 

нагрузки составляются раздельно по горячей воде и пару. 

В таблице 24 представлены балансы тепловой мощности в целом, без разделения на горя-

чую воду и пар, так производство пара отсутствуют на территории Еленинского сельского по-

селения 
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              Таблица 24. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях, договорной и расчетной тепловой нагрузки по каждому 

источнику тепловой энергии, без разделения по видам отпускаемого теплоносителя  

 

Показатель Ед. изм. 2021 2022 - 2023 2024 - 2025 2026 - 2027 2028 - 2029 2030 - 2031 2032 - 2033 2034 

Теплоисточник № 1 Котельная с. Еленинка 

Баланс 

Установленная мощность теплоисточника Гкал/ч 3,95 3,0 2,37 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

Располагаемая мощность теплоисточника Гкал/ч 3,0 3,0 2,37 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника % 16,5 16,5 43,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника Гкал/ч 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Тепловая мощность «нетто» теплоисточника Гкал/ч 2,9 2,9 2,27 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

Потери мощности в тепловой сети Гкал/ч 0,121 0,120 0,12 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 

а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов Гкал/ч 1,12 0,119 0,119 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 

б) потери теплоносителя Гкал/ч 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя т/ч 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 

Хозяйственные нужды тепловых сетей Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 

Договорная нагрузка потребителей Гкал/ч 0,922 0,922 0,922 0,922 0,922 0,922 0,922 0,922 

Расчетная нагрузка на коллекторах Гкал/ч 1,043 1,043 1,043 1,041 1,041 1,041 1,041 1,041 

Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке Гкал/ч 1,96 1,96 1,33 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке % 65,3  65,3 56,1 39,54  39,54  39,54 39,54  39,54  

Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах Гкал/ч 1,96 1,96 1,327 0,679 0,679 0,679 0,679 0,679 

Доля резерва (+)/ дефицита (-)к нагрузке на коллекторах % 65,2 65,2 56 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5 

Теплоисточник № 2 Котельная п. Новокаолиновый 

Баланс  

Установленная мощность теплоисточника Гкал/ч 2,8 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

Располагаемая мощность теплоисточника Гкал/ч 2,4 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности теплоисточника % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника Гкал/ч 0,01 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Тепловая мощность «нетто» теплоисточника Гкал/ч 2,39 1,719 1,719 1,719 1,719 1,719 1,719 1,719 

Потери мощности в тепловой сети Гкал/ч 0,38 0,26 0,25 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 

а) потери тепловой мощности через теплоизоляционные конструкции теплопроводов Гкал/ч 0,378 0,258 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 

б) потери теплоносителя Гкал/ч 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

в) затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя т/ч 0,376 0,3 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Хозяйственные нужды тепловых сетей Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Договорная нагрузка потребителей Гкал/ч 1,704 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 1,266 

Расчетная нагрузка на коллекторах Гкал/ч 2,084 1,486 1,476 1,471 1,471 1,471 1,471 1,471 

Резерв (+)/ дефицит (-) по договорной нагрузке Гкал/ч 0,696 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 0,494 

Доля резерва (+)/ дефицита (-) по договорной нагрузке % 29  28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,7 

Резерв (+)/ дефицит (-) к нагрузке на коллекторах Гкал/ч 0,316 0,234 0,244 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 

Доля резерва (+)/ дефицита (-)к нагрузке на коллекторах % 13,7  13,6 14,2 14,48 14,48 14,48 14,48 14,48 
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6.3. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности «нетто» по каждому 

источнику тепловой энергии 

 

Резервы и дефициты тепловой мощности по каждому источнику представлены выше в 

таблице 24.  

Все источники имеют резервы тепловой мощности, достаточные для качественного и 

надежного теплоснабжения потребителей как по существующему положению, так и в перспек-

тиве развития  

6.4. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой 

энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и 

характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной 

способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю 

 

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника теп-

ловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возмож-

ности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источ-

ников тепловой энергии к потребителю с. Еленинка и п. Новокаолиновый представлены в элек-

тронной модели систем теплоснабжения, выполненной в программно-расчетном комплексе Zu-

luThermo. 

6.5. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и 

последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения 

 

Проведенный анализ балансов тепловой мощности показал дефицит тепловой мощности 

по источникам теплоснабжения, расположенным на территории Еленинского сельского поселе-

ния отсутствует. 

6.6. Описание резервов тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и 

возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с 

резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности 

 

Дефицит тепловой мощности «нетто» на  источниках теплоснабжения, расположенным 

на территории с. Еленинка и п. Новокаолиновый отсутствует.  Расширения технологических 

зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой  мощности нетто в зоны дей-

ствия с дефицитом тепловой мощности не планируется на территории с. Еленинка и п. Новока-

олиновый, ввиду отсутствия зон с дефицитом тепловой мощности 
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7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

7.1. Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой 

системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, рекон-

струкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в 

период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения 
 

По сравнению с базовым вариантом Схемы теплоснабжения, изменения изменений в ба-

лансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения не произошло, 

так как строительство, реконструкций и модернизаций источников тепловой энергии не прово-

дилось. 

7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в тепло-

использующих установках потребителей 

 
 

Как видно из таблиц Главы 6 Обосновывающих материалов, существующих производи-

тельностей ВПУ вполне достаточно для поддержания нормативных режимов подпитки тепло-

сети в эксплуатационном режиме теплоснабжения, а также подпитке в период повреждения 

участка. 

Установленные балансы производительности ВПУ теплоносителя для тепловых сетей и 

максимального часового потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потре-

бителей по каждому источнику тепловой энергии представлены в  Главе 6 Обосновывающих 

материалов. 

7.3. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок 

теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в ава-

рийных режимах систем теплоснабжения 

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная версия СП 

124.13330.2012: 

«Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться до-

полнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, рас-

ход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и 

присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключе-

нием систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое 

не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких от-

дельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку 

допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для откры-

тых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем 

хозяйственно-питьевого водоснабжения». 

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоно-

сителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах 

систем теплоснабжения представлены в  Главе 6  Обосновывающих материалов. 
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8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ 

8.1. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для 

каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, 

реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в 

эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы 

теплоснабжения 
 

За базовый период в структуре топливных балансов существующих источников Еленин-

ского сельского поселения не произошло. Изменения объемных показателей потребления ос-

новного топлива, будут связаны с техническим перевооруженим котельной с. Еленика, строи-

тельством  новой «БМК» для потребителей тепловой энергии п. Новокаолиновый и проводимой 

централизованной газификацией поселения с последующим отключением систем теплопотреб-

ления от централизованной системы теплоснабжения. 
 

8.2. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого 

источника тепловой энергии 
 

В таблице 25 представлены виды используемого топлива на источниках тепловой энергии 

Еленинского сельскогого поселения. 

 

              Таблица 25.  Виды основного и резервного топлива по каждому источнику тепловой 

энергии Еленинского сельского поселения 
 

№ 

п/п 
Наименование теплоисточника Виды топлива 

Основное Резервное/аварийное 

1 
Котельная с. Еленинка 

Природный газ Отсутствует 

2 
Котельная АО «НГОК» (для отоп-

ления п. Новокаолиновый 
Природный газ Отсутствует 

2 
Котельная АО «НГОК»  

(промплощадка) 
Природный газ Информация не представленв 

 

Топливный баланс источников тепловой энергии представлен в приложении 1 Главы 10 

Обосновывающих материалов. 

 

8.3. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения 

в соответствии с нормативными требованиями 
 

В связи с избыточной обеспеченностью теплоисточников Еленинского сельского поселе-

ния природным газом, развитостью газотранспортной системы и наличием резервирования, 

эксплуатация большинства энергоисточников осуществляется на единственном виде топлива – 

природном газе, теплотворная способность газа 7980-8044 ккал/нм
3
. 

Использование резервного топлива на источниках тепловой энергии не предусмотрено 

проектом. 
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8.4. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест 

поставки 

Основным видом топлива для всех источников тепловой энергии, расположенных на тер-

ритории Еленинского сельского поселения - природный газ. Газоснабжение источников тепло-

вой энергии, расположенных в административных границах сельского поселения  от газорас-

пределительных станций.  

 

8.5.Описание использования местных видов топлива 
 

В настоящее время местные виды топлива на тисточниках тепловой энергии Еленинского 

сельского поселения не используются. 

 

8.6. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, вид ископае-

мого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли 

бурые, каменные и антрациты"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, 

используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 
 

Основным видом топлива для всех источников тепловой энергии, расположенных на тер-

ритории Еленинского сельского поселения - природный газ. 

Физико-химические показатели природного газа, используемого для производства тепло-

вой энергии на территории Еленинского сельского поселения: 

СН4 – 97,64% 

С2Н6 -0,1% 

С3Н8 -0,01% 

СО2 – 0,3% 

Н2S – отсутствует 

N2+редкие газы – 1,95% 

Плотность – 0,73 кг/м
3
 (при нормальных условиях) 

Теплота сгорания (низшая) – 34925,6 кДж/м
3
. 

 

8.7. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по 

совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении 
 

Основным видом топлива для всех источников тепловой энергии, расположенных на тер-

ритории Еленинского сельского поселения - природный газ. 

Газоснабжение источников тепловой энергии, расположенных в административных гра-

ницах Еленинского сельского поселения от газораспределительных станций.  

Поставку природного газа осуществляет ООО «НОВАТЭК-Челябинск». 

 

8.8. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения 
 

Основным видом топлива будет являться природный газ. Принципиального изменения 

топливного баланса в сторону использования прочих видов топлива не прогнозируется.  

http://docs.cntd.ru/document/1200107843
http://docs.cntd.ru/document/1200107843
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9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

9.1. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы 

теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции 

и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в 

эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы 

теплоснабжения 

 

По сравнению с базовой версией Схемы теплоснабжения, изменения оценки надежности 

теплоснабжения произошли в части проведения новых расчетов. 

9.2. Описание показателей надежности, определяемых в соответствии с 

методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых 

товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по 

производству и (или) передаче тепловой энергии 

 

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и дей-

ствующих источников тепловой энергии, тепловых сетей обеспечивать в течение заданного 

времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения. 

Эксплуатационная надежность тепловых сетей с. Еленика и п. Новокаолиновый обеспечи-

вается за счет ООО ЮУТЭК «ТеплоСервис», обслуживающие тепловые сети, по текущей лик-

видации возникающих повреждений в тепловых сетях и предотвращению их развития в серьез-

ные аварии с тяжелыми последствиями. 

Исходной информацией для оценки надежности системы теплоснабжения от источников 

тепловой энергии являлись данные: о структуре схемы теплоснабжения – схемы абонентских 

установок, состояние трубопроводов тепловых сетей, арматуры, строительных конструкций, 

запорной арматуры, производительности подпиточных устройств, мероприятия по регулировке 

узлов ввода при изменении параметров тепловых сетей на выходе источника тепла, сведения по 

качеству сетевой и подпиточной воды. 

Надежность закрытой системы теплоснабжения от источников тепловой энергии с. Еле-

нинка и п. Новокаолиновый, кроме ежегодных текущих ремонтов, обеспечивается достаточной 

производительностью подпиточных устройств.   

Установленных емкостей запаса исходной воды совместно с постоянно работающими 

подпиточными устройствами на котельных позволяет обеспечить заполнение трубопроводов 

тепловых сетей при сливе сетевой воды на период ремонта в аварийных ситуациях: 

 выявлением участков тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии, и их 

своевременный ремонт; 

 ежегодной оценкой состояния оборудования узлов ввода; 

 ежегодной ревизией запорной арматуры. 
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Надежность системы теплоснабжения кроме ежегодных текущих ремонтов, обеспечивает-

ся: 

 достаточной производительностью подпиточных устройств и емкостью баков запаса 

исходной воды; 

 допустимыми напорами в обратных трубопроводах, предотвращающих раздавливание 

нагревательных приборов систем отопления; 

Надежность теплоснабжения от котельных обеспечивается ежегодным ремонтом тепло-

вых сетей, ремонтом котельного, при необходимости – основного и вспомогательного оборудо-

вания, а также поверкой запорной арматуры. 

Проведен расчет показателей надежности теплоснабжения. Результаты расчета приведены 

в Главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения». 

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» 

пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к 

надёжности теплоснабжения установлены в СниП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 

6.27-6.31 раздела «Надежность». В СниП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется 

по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом 

систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуе-

мые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водо-

снабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспе-

чивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности 

[Кг], живучести[Ж]. 

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого по-

требителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы сле-

дует принимать: 

 для источника теплоты Рит=0,97; 

 для тепловых сетей Ртс=0,9; 

 для потребителей теплоты Рпт=0,99; 

 для СЦТ в целом Рсцт=0,9x0,97x0,99=0,86. 

Нормативные показатели вероятности безотказной работы тепловых сетей обеспечивают-

ся следующими мероприятиями: 

 установление предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопро-

водов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта; 

 выбор мест размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теп-

лопроводами; 
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 достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструиру-

емых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям 

при отказах; 

 необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и тепло-

проводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную 

прокладку; 

 очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью. 

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного перио-

да определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, по-

требителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в дан-

ной местности. 

Минимально допустимый показатель готовности к исправной работе Кг принимается 0,97. 

Показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями: 

 готовностью к отопительному сезону; 

 достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника теп-

ловой энергии для обеспечения исправного функционирования при нерасчетных похолоданиях; 

 способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование при нерас-

четных похолоданиях; 

 организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправно-

го функционирования на уровне заданной готовности; 

 максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. 

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на категории: 

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного коли-

чества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 

30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточ-

ным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и 

т.п. 

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых 

помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: 

 жилых и общественных зданий не ниже 12 °C; 

 промышленных зданий не ниже 8°C. 

К потребителям теплоты третьей категории по надежности теплоснабжения относятся 

потребители теплоты, не вошедшие в первую и вторую категорию. 

Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по 

расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для органи-
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заций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии при-

ведены в Главе 11. 

Исходными данными для расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей 

являются характеристики надежности элементов тепловой сети – интенсивность отказов и 

среднее время восстановления теплопроводов и оборудования. 

Расчет надежности и оценка приведены в Главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения». 

Расчет надежности систем теплоснабжения с. Еленинка и п. Новокаолиновый выполене 

согласно Приказу Министерства регионального развития РФ 26.07.13 г. №310 «Об утверждении 

Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем 

теплоснабжения» 

Расчет показателей надежности систем теплоснабжения с. Еленинка и п. Новокаолиновый 

основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки 

надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства регионального 

развития РФ 26.07.13 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показате-

лей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения». 

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теп-

лоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекоменда-

ции по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям 

обеспечения надежности на: 

- высоконадежные; 

- надежные; 

- малонадежные; 

- ненадежные. 

Методические указания предназначены для использования инженерно-техническими ра-

ботниками теплоэнергетических предприятий, персоналом органов государственного энергети-

ческого надзора и органов исполнительной власти субъектов РФ при проведении оценки 

надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов. 

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение по-

требителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и 

окружающей среды ситуаций. 

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на: 

 показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ); 

 показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Kв); 

 показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Kт); 

 показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и про-

пускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Kб); 
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 показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепло-

вой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Kр); 

 показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием вет-

хих, подлежащих замене трубопроводов (Kс); 

 показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Kотк.тс); 

 показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Kнед); 

 показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-

восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Kгот); 

 показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом 

(Kп); 

 показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием 

(Kм); 

 показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Kтр); 

 показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электро-

питания для ведения аварийно-восстановительных работ (Kист). 

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы 

теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, 

водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. 

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются та-

кие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварий-

ный недоотпуск тепловой энергии  

 

Qав/Qрасч., 

 

где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал],  

Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Дина-

мика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каж-

дой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве 

универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости си-

стем теплоснабжения. 

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели 

надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-

, топливоснабжения источников тепловой энергии. Методика расчета приведена в Приказе от 

26 июля 2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, ис-

пользуемых для оценки надежности систем теплоснабжения». 
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Результаты расчета показателей надёжности системы теплоснабжения муниципаль-

ного образования 

 

Результаты расчёта показателей надёжности систем теплоснабжения представлены в Гла-

ве 11 Обосновывающих материалов. 

По существующему положению показатель надежности системы теплоснабжения ко-

тельной с. Еленинка  составляет - 0,878.  Система может быть оценена как надежная и готова к 

несению тепловой нагрузки.  

Показатель надежности системы теплоснабжения от котельной п. Новокаолиновый  со-

ставляет - 0,889.  Система может быть оценена как высоконадежная и готова к несению тепло-

вой нагрузки. 

9.3. Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей 

Термины и определения 

Термины и определения, используемые в данной части, соответствуют определениям 

ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике». 

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во 

времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность 

обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и техниче-

ского обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплекс-

ным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может 

включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определен-

ные сочетания этих свойств. 

Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состоя-

ние в течение некоторого времени или наработки; 

Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работо-

способное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе техни-

ческого обслуживания и ремонта; 

Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособ-

ленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического 

обслуживания и ремонта; 

Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при 

котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской 

(проектной) документации; 

Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, 

при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и 

(или) конструкторской (проектной) документации; 
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Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в це-

лом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять задан-

ные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской 

(проектной) документации; 

Неработоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети, при котором значе-

ние хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, 

не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) 

документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. 

При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные 

состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции; 

Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, 

при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстанов-

ление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно; 

Критерий предельного состояния – признак или совокупность признаков предельного 

состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструк-

торской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того 

же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состоя-

ния; 

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при 

сохранении работоспособного состояния; 

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента 

тепловой сети или тепловой сети в целом; 

Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного 

состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской 

(проектной) документации. 

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в 

следующих интерпретациях: 

Отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособно-

го состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с наруше-

нием герметичности этого участка); 

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в 

отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °C, в промышленных зда-

ниях ниже +8 °C (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»). 

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «поврежде-

ние» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть 

применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-09 
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«Надежность в технике» эти события не приводят к нарушению работоспособности участка 

тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с 

целью восстановления его работоспособности. К таким событиям относятся зарегистрирован-

ные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонт-

ные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов 

подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отка-

зам. 

 

9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной 

надежности и безопасности теплоснабжения) 

 

Результаты расчетов показателей надежности приведены в Главе 11 «Оценка надежности 

теплоснабжения» Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения. 

 

9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование 

причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического 

надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при 

теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при 

теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил 

расследования причин аварий в электроэнергетике» 

 

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществля-

лось федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление феде-

рального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследова-

ния причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Прави-

тельства РФ от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при 

теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследова-

ния причин аварий в электроэнергетике», за базовый период не зафиксированы. 

 

 

9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, 

отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении. 

Особые аварийные ситуации, влекущие тяжелые последствия при теплоснабжении потре-

бителей, за 2019 - 2020 г. не зафиксированы. Время восстановления теплоснабжения потребите-

лей не более 6 часов
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10.  ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И 

ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами 

естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче 

тепловой энергии», раскрытию подлежит информация: 

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (та-

рифам); 

б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых орга-

низаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой дея-

тельности); 

в) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регули-

руемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам 

качества; 

г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации; 

д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и 

услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на под-

ключение к системе теплоснабжения; 

е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) ока-

зание регулируемых услуг; 

ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связан-

ных с подключением к системе теплоснабжения. 

10.1. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих  

организаций 

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающие  организа-

ций не предоставляется возможным в виду отсутствия информации за предыдущий период. 

10.2.Технические показатели эффективности систем теплоснабжения поселения 

Котельные и тепловые сети на территории с. Еленинка и п. Новокаолиновый эксплуати-

рует ООО ЮУТЭК «ТеплоСервис».  

Информация об основных технико-экономических показателях деятельности теплоснаб-

жающей организации ООО ЮУТЭК «ТеплоСервис» по с. Еленинка и п. Новокаолиновый пред-

ставлена в таблице 26 и таблице 27. 
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Таблица 26. Основные показатели деятельности ООО ЮУТЭК «ТеплоСервис» (котельная с. 

Еленинка) по отпуску тепловой энергии потребителям  

Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района на 2021год 
 

 
 

 

Статья затрат 

  
 

 

Ед.изм 

Регулируемый период 2020г.  
 

Основания отказа во включении в тариф расходов, 

предложенных регулируемой организацией 

 

Предложение 

регулируемой 

организации 

Величина 

расходов, 

учтенных 

при регу-

лировании 

Величина расхо-

дов, предложен-

ных регулируемой 

организацией, не 

включенных в 

тариф 
      

 

 

Операционные расходы 

 

 
тыс.руб 

 

 

2 590,91 

 

 

2 580,94 

       

 

  - 9,97 

Определены в соответствии с пунктом 52 Основ 

ценообразования по формуле(10) с применением 

уточненных значений индекса потребительских 

цен в соответствии с Прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

до 2024г. и индекса изменения количества активов 

Неподконтрольные расходы тыс.руб 950,75 723,15 - 227,58  

-амортизация основных 

средств нематериальных 

активов 

тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

-отчисления на социальные 

нужды 

 

тыс.руб 
 

725,93 

 

702,35 

 

- 23,58 

Расходы учтены МТРиЭ с учетом фонда оплаты 

труда, определенного  МТРиЭ, и совокупной став-

ки отчислений на соц.нужды 

расходы, на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регули-

руемую деятельность 

 

тыс.руб 
 

4,3 

 

4,3 

 

0,00 

 

-плата за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

 

тыс.руб 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

- арендная плата, концесси-

онная плата, лизинговые 

платежи 

 
тыс.руб 

 

204,0 

 

0,00 

 

0,00 

Организацией не представлен расчет экономически 

обоснованного уровня арендной платы муници-

пального имущества, выполненный в соответствии 

с пунктом 45 52 Основ ценообразования 

- расходы на обязательное 

страхование 

тыс.руб 16,5 16,5 0,00  

- налог на имущество 

организацией 

тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

-земельный налог тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

- транспортный налог тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

- водный налог тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

- прочие налоги тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

- расходы по сомнительным 

долгам 

тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

- расходы на обслуживание 

заемных средств 

тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

- налог на прибыль тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

Расходы на топливно-

энергетические ресурсы, 

связанные с производством 

и реализацией продукции 

(услуг), всего 

 
 

тыс.руб 

 

 

4 510,34 

 

 

3 922,4 

 

 

- 577,94 

 

 

 

- расходы на топливо 

 

 
тыс.руб 

 

 

3 784,91 

 

 

3 436,41 

 

 

- 348,5 

Министерством размер затрат рассчитан ис-

ходя из норматива удельного расхода топли-

ва на отпущенную тепловую энергию, стои-

мости газа, определенной исходя из цены 

природного газа по договору с учетом стои-

мости транспортировки и индекса роста цен 
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на природный газ, определенного Прогнозом 

 

- расходы на прочие покупа-

емые энергетические ресур-

сы 

 

 

тыс.руб 

 

 

701,34 

 

 

480,8 

 

 

- 220,54 

Цена на электрическую энергию учтена Ми-

нистерством по предложению организации. 

Документы, обосновывающие необходимость 

увеличения объема электрической энергии, не 

представлены 

 

 

- расходы на холодную воду 

 

 
тыс.руб 

 

 

24,09 

 

 

15,19 

 

 

- 4,9 

Цена на электрическую энергию учтена Ми-

нистерством по предложению организации. 

Документы, обосновывающие необходимость 

увеличения объема электрической энергии, не 

представлены 

-расходы на теплоноситель тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

-расходы, связанные с созда-

нием нормативных запасов 

топлива 

тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

Расходы, не учитываемые в 

целях налогообложения, все-

го 

тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

Нормативная прибыль тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

-расходы на капитальные 

вложения (инвестиции) 

тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

-денежные выплаты соци-

ального характера (по кол-

лективному договору) 

тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

Расчетная предпринима-

тельская прибыль 

тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

Выпадающие доходы/ эконо-

мия средств 

тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

Результаты деятельности до 

перехода к регулированию 

цен (тарифов) на основе дол-

госрочных параметров регу-

лирования 

 

 
тыс.руб 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

Корректировка с целью учета 

отклонения фактических зна-

чений параметров расчета та-

рифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов 

 

 
тыс.руб 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

Корректировка НВВ в связи с 

изменением (неисполнени-

ем) инвестиционной про-

граммы 

 

тыс.руб 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

Корректировка, подлежащая 

учету в НВВ и учитывающая 

отклонение фактических 

показателей энергосбереже-

ния и повышения энергети-

ческой эффективности от 

установленных плановых 

(расчетных) показателей и 

сроков реализации 

 

 
 

 

тыс.руб 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

Необходимая валовая 

выручка, всего 

тыс.руб 8 051,98 7 236,48 - 815,5  
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Таблица 27. Основные показатели деятельности ООО ЮУТЭК «ТеплоСервис» (котельная п. 

Новокаолиновый) по отпуску тепловой энергии потребителям  

Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района на 2021год 

 
 
 

 

Статья затрат 

  
 

 

Ед.изм 

Регулируемый период 2020г.  
 

Основания отказа во включении в тариф расходов, 

предложенных регулируемой организацией 

 

Предложение 

регулируемой 

организации 

Величина 

расходов, 

учтенных 

при регу-

лировании 

Величина расхо-

дов, предложен-

ных регулируемой 

организацией, не 

включенных в 

тариф 
      

 

 

Операционные расходы 

 

 
тыс.руб 

 

 

3 377,64 

 

 

3 364,65 

       

 

  - 12,99 

Определены в соответствии с пунктом 52 Основ 

ценообразования по формуле(10) с применением 

уточненных значений индекса потребительских 

цен в соответствии с Прогнозом социально-

экономического развития Российской Федерации 

до 2024г. и индекса изменения количества активов 

Неподконтрольные расходы тыс.руб 1 186,61 908,43 - 378,18  

-амортизация основных 

средств нематериальных 

активов 

тыс.руб  

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

-отчисления на социальные 

нужды 

 

тыс.руб 
 

891,05 

 

887,63 

 

- 3,42 

Расходы учтены МТРиЭ с учетом фонда оплаты 

труда, определенного  МТРиЭ, и совокупной став-

ки отчислений на соц.нужды 

расходы, на оплату услуг, 

оказываемых организациями, 

осуществляющими регули-

руемую деятельность 

 

 
тыс.руб 

 

 

4,3 

 

 

4,3 

 

 

0,00 

 

-плата за выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

 

тыс.руб 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

- арендная плата, концесси-

онная плата, лизинговые 

платежи 

 
тыс.руб 

 

374,76 

 

0,00 

 

- 374,76 

Организацией не представлен расчет экономически 

обоснованного уровня арендной платы муници-

пального имущества, выполненный в соответствии 

с пунктом 45 52 Основ ценообразования 

- расходы на обязательное 

страхование 

тыс.руб 16,5 16,5 0,00  

- налог на имущество 

организацией 

тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

-земельный налог тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

- транспортный налог тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

- водный налог тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

- прочие налоги тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

- расходы по сомнительным 

долгам 

тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

- расходы на обслуживание 

заемных средств 

тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

- налог на прибыль тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

Расходы на топливно-

энергетические ресурсы, 

связанные с производством 

и реализацией продукции 

(услуг), всего 

 

 
тыс.руб 

 

 

7 086,97 

 

 

6 671,24 

 

 

- 415,73 

 

 

 

- расходы на топливо 

 

 
тыс.руб 

 

 

5 273,7 

 

 

4 858,09 

 

 

- 415,73 

Министерством размер затрат рассчитан ис-

ходя из норматива удельного расхода топли-

ва на отпущенную тепловую энергию, стои-

мости газа, определенной исходя из цены 

природного газа по договору с учетом стои-
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мости транспортировки и индекса роста цен 

на природный газ, определенного Прогнозом 

 

- расходы на прочие покупа-

емые энергетические ресур-

сы 

 

 

тыс.руб 

 

 

1 761,25 

 

 

1 761,25 

 

 

0,00 

Цена на электрическую энергию учтена Ми-

нистерством по предложению организации. 

Документы, обосновывающие необходимость 

увеличения объема электрической энергии, не 

представлены 

 

 

- расходы на холодную воду 

 

 

тыс.руб 

 

 

51,93 

 

 

51,9 

 

 

- 0,03 

Цена на электрическую энергию учтена Ми-

нистерством по предложению организации. 

Документы, обосновывающие необходимость 

увеличения объема электрической энергии, не 

представлены 

-расходы на теплоноситель тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

-расходы, связанные с созда-

нием нормативных запасов 

топлива 

тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

Расходы, не учитываемые в 

целях налогообложения, все-

го 

тыс.руб  

323,87 

 

304,31 

 

- 19,56 

 

Нормативная прибыль тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

-расходы на капитальные 

вложения (инвестиции) 

тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

-денежные выплаты соци-

ального характера (по кол-

лективному договору) 

тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

Расчетная предпринима-

тельская прибыль 

тыс.руб 323,87 304,31 - 19,56  

Выпадающие доходы/ эконо-

мия средств 

тыс.руб 0,00 0,00 0,00  

Результаты деятельности до 

перехода к регулированию 

цен (тарифов) на основе дол-

госрочных параметров регу-

лирования 

 

 
тыс.руб 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

Корректировка с целью учета 

отклонения фактических зна-

чений параметров расчета та-

рифов от значений, учтенных 

при установлении тарифов 

 

 
тыс.руб 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

Корректировка НВВ в связи с 

изменением (неисполнени-

ем) инвестиционной про-

граммы 

 

тыс.руб 
 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

Корректировка, подлежащая 

учету в НВВ и учитывающая 

отклонение фактических 

показателей энергосбереже-

ния и повышения энергети-

ческой эффективности от 

установленных плановых 

(расчетных) показателей и 

сроков реализации 

 

 
 

 

тыс.руб 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

Необходимая валовая 

выручка, всего 

тыс.руб 12 075,09 11248,63 - 826,46  
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11.ТАРИФЫ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

11.1. Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых орга-

нами исполнительной власти субъекта РФ, зафиксированных за период, предшествую-

щий актуализации схемы теплоснабжения 

Регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, на территории Еленинского сель-

ского поселения (с. Еленинка и п. Новокаолиновый), осуществляет ООО ЮУТЭК «ТеплоСер-

вис».  

Изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной 

власти субъекта РФ, не зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы 

теплоснабжения 

11.2.Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной 

власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) 

 
 

Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель утверждаются на заседаниях Правления 

Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. 

На рисунках ниже представлена динамика тарифов на тепловую энергию, установленных 

постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 

для ООО ЮУТЭК «ТеплоСервис». 

 Основной причиной роста тарифов на тепловую энергию. на территории Еленинского 

сельского поселения, является постоянный рост цен на топливо-энергетические ресурсы основ-

ное (природный газ, электроэнергия, вода). 
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Рисунок. Выписка из протокола заседания Правления  Министерства тарифного регу-

лирования и энергетики Челябинской области от 03.12.2020г.№57, тариф на тепловую энер-

гию поставляемую ООО ЮУТЭК «ТеплоСервис» потребителям с. Еленинка на 2020 – 2022 го-

ды. 

 

 

Таким образом, наблюдается постепенный рост тарифа на тепловую энергию, произво-

димую источником источников тепловой энергии, в соответствии индексами роста. Из рисунка 

видно, что тариф на тепловую энергию, производимую источником с. Еленинка для населения 

увеличится на – 11,74 % (242,42 руб/Гкал) за период с 2020 по 2022 год включительно. 
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Рисунок. Выписка из протокола заседания Правления  Министерства тарифного регу-

лирования и энергетики Челябинской области от 03.12.2020г.№57, тариф на тепловую энер-

гию поставляемую ООО ЮУТЭК «ТеплоСервис» потребителям п. Новокаолиновый на 2020 – 

2022 годы. 

 

 

Таким образом, наблюдается постепенный рост тарифа на тепловую энергию, произво-

димую источником источников тепловой энергии, в соответствии индексами роста. Из рисунка 

видно, что тариф на тепловую энергию, производимую источником п. Новокаолиновый для 

населения увеличится на – 11,47 % (335,88 руб/Гкал) за период с 2020 по 2020 год включитель-

но. 
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11.3.Структура цен (тарифов) на тепловую энергию 

Ниже представлена структура цен на тепловую энергию по теплоснабжающей организа-

ции, которая аналогична себестоимости тепловой энергии. 

Для организаций, осуществляющих производство и передачу тепловой энергии, основны-

ми статьями затрат в структуре цен (тарифов) на тепловую энергию являются затраты на топли-

во на технологические нужды и основная оплата труда с отчислениями на социальные нужды. 

Рассмотренные данные о структуре цен (тарифов) на тепловую энергию свидетельствуют 

о том, что наибольшее влияние на величину тарифа на тепловую энергию оказывает стоимость 

топлива, а также объемы его потребления, которые в свою очередь зависят от объемов произ-

водства тепловой энергии и эффективности работы теплогенерирующего оборудования. 

Поскольку с 2019 г. является обязательным требование о расчете ценовых последствий по 

каждой системе, структура НВВ по статьям затрат на производство, передачу и сбыт тепловой 

энергии представлена в разрезе каждого источника. 
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11.4. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств 

от осуществления указанной деятельности 

 

Согласно статьям 7 и 8 главы 3 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», плата за подключение к системе теплоснабжения подлежит государственному регулированию. 

Пунктом 163 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э (далее - Методические указания), опреде-

лены критерии установления платы за подключение для определенных категорий потребителей.  

Согласно пункту 165 Методических указаний размер платы за подключение для вышеуказанных 

категорий заявителей рассчитывается теплоснабжающей (теплосетевой) организацией путем умножения 

платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на подключае-

мую тепловую нагрузку объекта заявителя. 

Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается ежегодно Министерством 

тарифного регулирования и энергетики Челябинской области. При подключении новых абонентов к 

тепловым сетям взимается плата за проводимые монтажные и наладочные работы. 

Величина платы за подключение к системам теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на 

2021 год определена в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки с дифференциа-

цией по диапазонам диаметров тепловых сетей и по типу прокладки, при наличии технической возмож-

ности подключения: 

При отсуствии технической возможности подключения, плата устанавливается в индивидуальном 

порядке. 

В расчет платы за подключение входят затраты на создание тепловой сети от действующей сети до 

подключаемого объекта, реконструкцию существующих сетей при отсутствии пропускной способности, 

проектные работы и налог на прибыль. 
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Рисунок 9. Плата за подключение объектов капитального строительства заявителей, в том 

числе застройщиков установленная МТРиЭ на 2021 год. 

11.5. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для 

социально значимых категорий потребителей 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально-

значимых категорий потребителей на территории Еленинского сельского поселения  не установлена. 
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12.  ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

12.1. Описание изменений технических и технологических проблем в системах 

теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы 

теплоснабжения 

 

Изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения с. Еленинка и 

п. Новокаолновый не произошло за период предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. 

Все проблемы развития систем теплоснабжения Еленинского сельского поселения связаны с 

финансовыми и организационными ограничениями энергоснабжающей организации.  

12.2. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения 

(перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в 

работе теплопотребляющих установок потребителей) 

Существующие проблемы организации качественного и надежного теплоснабжения вызваны 

рядом финансовых, технических и технологических причин:  

1. Физический износ участков тепловых сетей систем теплоснабжения с. Еленинка и п. Новока-

олиновый, со сроком службы 20 – 40 лет составляет порядка - 30%.  

2. Неудовлетворительное состояние тепловой изоляции и покровного слоя тепловых сетей. 

3. Совместная прокладка тепловых сетей с поселковым водопроводом, в результате происходят 

частые порывы водопровода и как следствие, происходит подмокание тепловой изоляция тепловых 

сетей и снижение температуры теплоносителя на 10 - 15°С от требуемых значений. 

4. Слабая организация работ по обслуживанию внутренних систем теплопотребляющих устано-

вок потребителей тепловой энергии. 

5. Отсутствие приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителей не позволяет 

получить реальную картину баланса потребляемой тепловой энергии и оценить фактическое значе-

ние тепловых потерь. 
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12.3. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения 

сельского поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности тепло-снабжения, 

включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) 

 

   Не эффективное обслуживание внутренних инженерных систем теплопотребления потребите-

лей тепловой энергии на территории с. Еленинка и п.Новокаолиновый связаны с  отсутствием подго-

товки к осенне-зимнему периоду, а именно не проводится ежегодная промывка и гридравлические 

испытания внутренних инженерных систем теплопотребления.  

12.4. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 

Все проблемы развития систем теплоснабжения Еленинского сельского поселения (с. еленинка 

и п. Новокаолиновый) связаны с финансовыми ограничениями. 

12.5. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом 

действующих систем теплоснабжения 

 

          Проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабже-

ния не территории Еленинского сельского поселения не наблюдается.  

          Газоснабжение осуществляется на основании заключённого договора поставки природного газа 

с поставщиком ООО «НОВАТЭК - Челябинск».  

          Нарушений в поставке природного газа, за последние 5 лет не выявлено. 

12.6. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на 

безопасность и надежность системы теплоснабжения 

 

Предписания надзорных органов – Уральского управления Федеральной службы по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору, об устранении нарушений, влияющих на безопас-

ность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют. 

 

 

 

 


