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1. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, 

предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в 

эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии. 

 

Изменения в перспективных топливных балансах связаны с детализацией учета принятых 

решений, а именно: учет снижения УРУТ на отпуск с коллекторов, после строительства 

(реконструкции) теплоисточников тепловой энергии. 

В главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения Еленинского сельского 

поселения предложен оптимальный вариант №2. 

  Варианты развития №1 в Главе 10 в дальнейшем не рассматривается. 

Изменений за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в части введенных 

в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии не произошло. 

2. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных 

часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения 

нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселений 

 

Максимально часовые расходы топлива на выработку тепловой энергии по источникам 

теплоснабжения рассчитаны по нагрузкам потребителей на два годовых периода 

функционирования источников. 

Для зимнего периода – по нагрузке при расчетной температуре наружного воздуха для 

проектирования отопления -34 °С. 

Для переходного периода – по температуре наружного воздуха при начале отопительного 

периода +8 °С. 

Для летнего периода – не рассчитывается, так как нагрузка ГВС потребителей в летний 

период не предусмотрена. 

Максимально часовые расходы топлива по каждому источнику тепловой энергии 

представлены в Приложении 1. 

3. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных 

запасов топлива 

 

 Расчет нормативных запасов топлива по источникам тепловой энергии не рассчитывался, так  

как использование данного вида топлива не предусмотрено проектом. 

 Основным видом топлива для котельных является природный газ. В настоящее время местные и 

возобновляемые виды топлива на территории поселения не используются. 
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4. Виды топлива используемого для производства тепловой энергии по каждой 

системе теплоснабжения 

 

Основным видом топлива для котельных является природный газ. 

Газоснабжение источников тепловой энергии, расположенных в с. Еленинка и п. 

Новокаолиновый, осуществляется от газораспределительных станций. На 

газораспределительные станции природный газ подается по магистральному газопроводу 

высокого давления   

Физико-химические показатели природного газа, используемого для производства 

тепловой энергии на территории Еленинского сельского поселения: 

СН4 – 97,64% 

С2Н6 -0,1% 

С3Н8 -0,01% 

СО2 – 0,3% 

Н2S – отсутствует 

N2+редкие газы – 1,95% 

Плотность – 0,73 кг/м
3
 (при нормальных условиях) 

Теплота сгорания (низшая) – 34925,6 кДж/м
3
. 

Поставку природного газа осуществляет  «НОВАТЭК-Челябинск».  

5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех 

систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении. 

 

Основным видом топлива, используемым котельными, входящими в систему 

централизованного теплоснабжения Еленинского сельского поселения является природный газ.  

Газоснабжение источников тепловой энергии, расположенных на территории Еленинского 

сельского поселения, осуществляется от газораспределительных станций.  

6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения 

 

Основным видом топлива будет являться природный газ. В таблице 1 представлены 

перспективные топливные балансы по котельным. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 

РАСЧЕТНОГО ПЕРИОДА АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 2021-2034 ГГ. 
 

 

Таблица 1 – Перспективные топливные балансы по котельным 

 

Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2028 - 

2030 

2031 - 

2034 

Теплоисточник № 1 Котельная с. Еленинка 

Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 3073 3073 3073 3073 3073 3073 3073 3073 

Отпуск в сеть Гкал 2998 2998 2998 2998 2998 2998 2998 2998 

Затрачено условного топлива, в т.ч.: тыс. ту.т 476,892 511,159 485,676 485,676 485,676 485,676 485,676 485,676 

    природный газ тыс. ту.т 476,892 511,159 485,676 485,676 485,676 485,676 485,676 485,676 

Затрачено натурального топлива, в т.ч.: тыс. м
3
 417,960 447,992 425,658 425,658 425,658 425,658 425,658 425,658 

    природный газ тыс. м
3
 417,960 447,992 425,658 425,658 425,658 425,658 425,658 425,658 

УРУТ на выработку тепловой энергии кгу.т/Гкал 155,19 166,34 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 158,0 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 159,07 170,5 162,0 162,0 162,0 162,0 162,0 162,0 

Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
ту.т/ч 0,132 0,142 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 

Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой 

энергии в переходный период 
ту.т/ч 0,052 0,057 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний 

период (январь-апрель, октябрь-декабрь) 
тыс. ту.т 476,892 511,159 485,676 485,676 485,676 485,676 485,676 485,676 

Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в 

переходный период (май, сентябрь) 
тыс. ту.т 38,1 40,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 

Теплоисточник № 2 Котельная п. Новокаолиновый 

Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 6447 6447 6447 6447 6447 6447 6447 6447 

Отпуск в сеть Гкал 6371 6371 6371 6371 6371 6371 6371 6371 

Затрачено условного топлива, в т.ч.: тыс. ту.т 1060,262 1060,262 1060,262 1060,262 1060,262 1060,262 1060,262 1060,262 

    природный газ тыс. ту.т 1060,262 1060,262 1060,262 1060,262 1060,262 1060,262 1060,262 1060,262 

Затрачено натурального топлива, в т.ч.: тыс. м
3
 929,239 929,239 929,239 929,239 929,239 929,239 929,239 929,239 

    природный газ тыс. м
3
 929,239 929,239 929,239 929,239 929,239 929,239 929,239 929,239 
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УРУТ на выработку тепловой энергии кгу.т/Гкал 164,46 164,46 164,46 164,46 164,46 164,46 164,46 164,46 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 166,42 162,0 162,0 162,0 162,0 162,0 162,0 162,0 

Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
ту.т/ч 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 

Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой 

энергии в переходный период 
ту.т/ч 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 0,117 

Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний 

период (январь-апрель, октябрь-декабрь) 
тыс. ту.т 1060,262 1060,262 1060,262 1060,262 1060,262 1060,262 1060,262 1060,262 

Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в 

переходный период (май, сентябрь) 
тыс. ту.т 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 

ИТОГО по 2-м котельным  

Перспективный топливный баланс 

Выработка тепловой энергии Гкал 9520 9520 9520 9520 9520 9520 9520 9520 

Отпуск в сеть Гкал 9369 9369 9369 9369 9369 9369 9369 9369 

Затрачено условного топлива, в т.ч.: тыс. ту.т 1537,154 1571,421 1542,938 1542,938 1542,938 1542,938 1542,938 1542,938 

    природный газ тыс. ту.т 1537,154 1571,421 1542,938 1542,938 1542,938 1542,938 1542,938 1542,938 

Затрачено натурального топлива, в т.ч.: тыс. м
3
  1347,199 1377,231 1354,897 1354,897 1354,897 1354,897 1354,897 1354,897 

    природный газ тыс. м
3
  1347,199 1377,231 1354,897 1354,897 1354,897 1354,897 1354,897 1354,897 

УРУТ на выработку тепловой энергии кгу.т/Гкал 161,47 165,06 162,07 162,07 162,07 162,07 162,07 162,07 

УРУТ на отпуск в сеть кгу.т/Гкал 162,75 166,25 162,0 162,0 162,0 162,0 162,0 162,0 

Расходы топлива по временам года 

Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой 

энергии в зимний период 
ту.т/ч 0,427 0,437 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой 

энергии в летний период 
ту.т/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимальный часовой расход условного топлива на выработку тепловой 

энергии в переходный период 
ту.т/ч 0,169 0,174 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 

Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в зимний 

период (январь-апрель, октябрь-декабрь) 
тыс. ту.т 1537,154 1571,421 1542,938 1542,938 1542,938 1542,938 1542,938 1542,938 

Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в летний 

период (июнь-август) 
тыс. ту.т 0 0 0 0 0 0 0 0 

Годовой расход условного топлива на выработку тепловой энергии в 

переходный период (май, сентябрь) 
тыс. ту.т 122,9 125,6 123,6 123,6 123,6 123,6 123,6 123,6 

 


